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Elmetto in politilene

- Bordatura regolabile
- Isolamen elettrico fino a 440 V
- Fascia antisudore

Peso Giallo Art. PP05100
gr. 380 Rosso Art. PP05101

Nuovo elmetto di sicurezza

Giallo Art. PP05051

v “\ Bianco Art. PP05050
Occhiali per smerigliare

- Occhiali lenti temperate Art. PP05120

- Occhiali lenti policarbonato Art. PP05130

- Lenti di ricambio temperate Art. PP05121

- Lenti di ricambio carbon Art. PP05131

Occhiali in policarbonato regolabili

S\ /\ Art. PP05110
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Cuffia ad archetto

- Archetto regolabile e pieghevole
- possibilita di posizionarlo sotto
il mento

Art. PP06210

- Tamponi di ricambio Art. PP06211

Tamponi antirumore in confezione da 200 paia

- In morbida schiuma poliuretanica
- Si adattano perfettamenta al canale
auricolare

- eventualmente riutilizabbili Art. PP06200

o - 100 Paia
in dispenser a campana Art. PP06201

Cuffia antirumore serie 1

- Leggera e confortevole

- Coppe auricolari robuste e spaziose
- Asta d' appoggio regolabile

-Peso 150 gr.

Art. PP06110
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Guanti in pelle fiore e tela con stringipolso

Fiore di maialino
- Polsino con elastico chiuso
- Dorso in cotone

Tg. 9 Art. GN01029
Tg.10 Art. GN01030

Guanti in pelle fiore

Fiore bovino

- Qualita extra

- Orlato

- Elastico stringipolso interno

Tg.8 Art. GN01048
Tg.9 Art. GN01049
Tg.10 Art. GN01050

Guanti in pelle crosta

Crosta bovino

- Qualita extra

- Palmo fiore

- Dorso crosta

- Elastico stringi polso

- Orlato Tg.8 Art. GN01058

Tg. 9 Art. GN01059
Tg.10 Art. GN01060

Guanti in cotone NBR

Tessuto jersey impregnato in NBR

- Areato

- Polso maglia

- Leggero

- Modello economico Tg.7 Art. GNO1087

- Colore giallo Tg.8 Art. GN0O1088
Tg.9 Art. GN0O1089

Tg.10 Art. GN0O1090
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Guanto in nylon rivestito in lattice di gomma

Filo continuo in nylon

rivestito in lattice di gomma

- Supporto in filo continuo senza cuciture
- Palmo ricoperto in lattice di gomma

- Polso elasticizzato

- Colore grigio/blu

Tg. 8 Art. GN01178

Tg.9 Art. GNO1179
Tg.10 Art. GN01180

Guanti piuma in nylon/poliuretano nero

Nylon Poliuretanico

- Supporto in filo continuo senza cuciture
- Palmo ricoperto in poliuretano

- Polsino elasticizzato

- Modello economico

Tg. 8 Art. GNO1188
Tg. 9 Art. GN01189
Tg.10 Art. GNO1190

Guanti piuma in nylon/nitrile rinforzato

Guanto riusabile in
supporto di nylon 100%
- Monofilo lavorato a maglia senza cuciture.
- Rivestimento sintetico in nitrile sul
palmo e dita, dorso areato con

polsino a trama latex.
Tg.7 Art. GNO1097
Tg.8 Art. GN01098
Tg.9 Art. GNO1099
Tg.10 Art. GNO1100
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Guanto in lattice monouso bianco

Db L
Tg. S Art. GN01318

- Confezione da 100 Pz. Tg. M Art. GNO1319

- Con polvere Tg. L Art. GN01320

Tg.XL Art. GN01321

8/9 NATURALE s5iscmmtomcmice

Guanto in lattice DERMABLUE

Tg. 8 Art. GN01310
- Confezione da 100Pz. Tg. M Art. GNO1311
- Con polvere Tg. L Art. GN01312
Tg.XL Art. GN01313

Guanto in lattice lungo

- Confezione da 50 Pz.

Tg. L Art. GN01222
Tg.XL Art. GN01223
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Cintura di sicurezza NEW-TEC 1 ECO

Cintura di posizionamento
sul lavoro con due anelli di ancoraggio
schienale anatomico

Art. PP04101001

Imbracatura completa

Limbracatura anticaduta & un dispositivo completo per uso sia con dispositivi anticaduta che per sistemi di posizionamento sul lavoro, essendo
compresa la cintura a vita. Prodotta con i migliori accorgimenti per evitare impedimenti sul lavoro, il DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)
data la sua conformazione distribuisce la massa su tutto il tronco dell utilizzatore evitando cosi punti di carico localizzati. Tutti | materiali usati
nella produzione del DPI non sono soggetti ad invecchiamento quindi non & prevista alcuna scadenza. Per ogni vostro dubbio nella nota
informativa troverete indicate le modalita di controllo da effettuare tutte le volte che indosserete il DPI, la manutenzione e la conservazione.
Limbracatura pué essere collegata a tutti i dispositivi esistenti a norme C€. Attenzione: i cordini di posizionamento possono essere collegati
solo alla cintura di posizionamento. Tutti gli altri dispositivi possono essere collegati all'anello dorsale. C
sotto descritti, che possono essere utilizzati solo per la cintura di posizionamento e quelli da utilizzarsi escluslvamente per le

Frbracaturs. NON USARE PER LAVORI IN SOSPENZIONE

Art. PP04101004

Nastro di posizionamento con moschettone

Nastro di posizionamento
con regolatore e moschettone doppia leva

Lung hezza cm. 180

Art. PP04094
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Moschettone CM 03

Moschettone con ghera
- Acciaio zincato
- Apertura 17 mm.

Art. PP04106

Dispositivo anticaduta

Dispositivo anticaduta
a richiamo automatico

Art. PP04105

Assorbitore di energia

Completo di cordino
senza connettori

Lunghezza 1,8 m.

Art. PP04103
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Valigetta primo soccorso

contenuto:

2 paia guanti sterili monouso

125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso

1 confezione di cotone idrofilo

1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso

1 rotolo di cerotto m 5x2.5 cm

1 rotolo di benda orlata cm 10x5 m

1 paio di forbici

1 laccio emostatico

1 confezione di ghiaccio pronte uso

1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi

soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

GRUPPO C
ALL.2D.M. 388
DEL 15/07/2003

dimenzioni:
cm 32x23x9

Art. PP10290

Valigetta primo soccorso

contenuto:

5 paia guanti sterili monouso

1 visiera paraschizzi

1 It di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole

2 teli monouso cm 40x60

2 pinzette da medicazione sterili monouso

1 confezione di rete elastica di misura media

1 confezione di cotone idrofilo

2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso

2 rotoli di cerotto m 5x2.5 cm

1 paio di forbici

3 lacci emostatici

2 confezioni di ghiaccio pronto use

2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

1 termometro

1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

GRUPPOAeB
ALL. 1 D.M. 388
DEL 15/07/2003

dimenzioni:
cm 41x31x10

Art. PP10291
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Cartelli in [A)Alluminio/(P)Polionda/(PL)Plastica
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Art. CS01307 Art. CS01305 Art. CS01309

CARTELLO PER CARICHI SPORGENT| APPROVATO DAL MINISTERO DEI| LAVORI PUBBLICI
e

IOTICE FOR EXCEPTIONAL LOADS APPROVED BY THE MINISTRY OF PUBLIC WORH
CARTEL PARA SOBRECARGAS SALIENTES APROVADO POR EL MINISTERO DE mANSPOR TE

MINISTERO LL.PP. aprgrovazione D.M. 7177 del 14-11-2000.

Realizzati in ALLUMII con rifrangente (classe 2), misura 50 x 50

cm.

@ MINISTRY LL.PP. approvation D.M. 7177 del 14-11-2000. Realized in ALUMINIUM
with reflective (class 2), size 50 x 50 cm.

® MINISTERIO LL.PP. aprovacién D.M. 7177 del 14-11-2000. Realizados en
ALUMINIO con reflectantes (clase 2), dimensiones 50x50 cm.

y.)

Art. CS02100

Il carico dei veicoli non deve superare i limiti di
sagoma e non puo sporgere longitudinalmente
dalla parte posteriore (S) oltre i tre decimi
(30%) della lunghezza (L) del veicolo. In caso
di sporgenza questa deve essere segnalata
mediante un cartello (figura A) o due cartelli
(figura B) se il carico sporge per l'intera
larghezza posteriore del veicolo. | cartelli
devono essere conformi al modello approvato
dal Ministero dei Lavori Pubblici.

figura A

figura B
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Scarpa Fonderia bassa
S1P

Tomaia

in pelle stampata
alta qualita
Collarino imbottito

Art. SRO80...

Scarpa Fonderia alta
S1P

Tomaia

in pelle stampata

alta qualita

Imbottitura nel malleoclo
Sfilamento rapido

FHEAREB -
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Scarpa alta pelle/fiore VULCANO

Tg.

Tomaio in pelle fiore idro
con sistema in pelle di
protezione da scintille
Fodera termosaldata,
traspirante, resistente
all’abrasione

Puntale e lamina
in acciaio

Plantare intero, estraibile,
antistatico

Suola in gomma nitrilica
HRO, 11 mondopoint,

Art. SR070...

Dir. 89/686/CEE
Direttiva del Consiglio Europeo concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai D.P1

EN ISO 20344: 2004
Dispositivi di Protezione Individuale — Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345: 2004
Dispositivi di Protezione Individuale — Calzature di sicurezza

EN ISO 20346: 2004
Dispositivi di Protezione Individuale — Calzature di protezione

EN ISO 20347: 2004
Dispositivi di Protezione Individuale — Calzature da lavoro

EN 13287: 2004
Requisiti e metodi di prova per la determinazione della resistenza allo scivolamento

CEI EN 61340-5-1
Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici ESDS

| PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMATIVA EN 345-1 E EN 347-1 SONO ANCORA VALI-
DI E NON NECESSITANO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE

A Calzatura antistatica Ci Isolamento dal freddo del fondo della calzatura

Assorbimento di energia nella zona del tallone WR Isolamento dal calore del fondo della calzatura
FO Suola resistente agli idrocarburi WRU Calzatura water resistant
P Lamina antiperforazione M Materiale con protezione metatarsale
HRO Battistrada resistente al calore per contatto CR Tomaia resistente al taglio

EN EN 1SO 20347: 2004
Resistente all’urto di 200J Calzature senza puntale di protezione

sSB oB
S1 A+FO+E o1 A+ E
S1IP A+ FO+E+ P O1P A+ E+ P
S2 A+ FO + E + WRU 02 A+ E+ WRU
S3 A+ FO+ E+ WRU + P o3 A+ E+ WRU + P
S4 A+ FO + E + resistenza all’acqua 04 A + E + resistenza all’acqua
S5 A + FO + E + P + resistenza all’acqua O5 A+ E + P + resistenza all’acqua

01-135
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MQ Quattro - Tassello universale in nylon

M@ Quattro® Tassello in nylon

Cod.N.| @Tosselo|  lunghezza|  Prof. foro Ti[nu divite @ mm|  Confezione Imballo
Punta tossello mm egno/Tru- 2 pz z

™... mm mm ciolare ’
1050050 MQ@5 25 35 26-4 M3 100 3600
1050060 MQ6é 30 45 35-5 M4 100 3600
1050080 MQ8 40 55 45-6 M5 100 3600
1050100 MQ10 50 65 6-8 Mé 50 1800
1050120 MQ12 60 80 8-10 M8 25 200
1050140 MQ14 70 90 10-12 MI10 20 720

Carichi di estraziene in daN (1daN = 1kg)

Tassello Coleestruzzo Mattone|  Spugnocemento Pietro Mattone
(20/25 pieno orengrio forato
MQ5 225 225 40 225 75
MQé 550 450 40 350 100
MQsg 600 500 95 500 200
MQ10 950 550 150 900 225
MQi12 1350 750 200 1050 250
MQ14 1500 900 275 1150 300

Dati di estrazione con uflizzo di vite di massimo diomero.
Si consiglia di adottare un adeguato coefficiente di sicurezza poria 5§

MQ-S

Tassello in nylon

con vite zincata
Cod. Nr.| D Tosselo|  Lunghezza|  Prof. foro| Tipo di vite
¢ Foratura fossello mm|  Legno/Tru-
T™... mm mm ciolare
1380055 MQ-S 30 45 4.5x40
1380056 MQ@-S 40 55 5x50

MQ Tassello universale in nylon sfuso

CONFEZIONI SPECIALI o

Cod. Nr. Tossello / @ x lungh. Quontitd Imballo
mm per Box
T™...
1380533P MQ 6x30 sfuso in Box 2000 2
1380534P MQ 8x40 sfuso in Box 1000 2

02-05 |




FERPAM

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

MN Tassello in nylon con vite truciolare t.s.p.

¢ forouro tassello vite

Cod. Nr. @ Tossello
pz [

Lunghezzu‘ Dx Iunghl &R

5
[

(onfezfune‘ Imballo

T™... mm mm

1380076  MN-S5 25 3.5x30 2 100 3600
1380077 MNS 6 30  4.5x40 2 100 3600
1380078 MN-S8 40 5.0x50 2 50 1800
1380070 MN-S 10 50 6.0x60 3 25 450
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ML Tassello prolungato in nylon

ML Tassello prolungato @ 6/8
Cod. Nr.

Tossello e foratura Lunghezza @ Vite Vite Confezione Imballo
amm mm mm mefrico
T™...
1100606 [} 60 3.5-5 M4 100 2400
1100808 8 80 5-6 M5 100 1200

ML-S Tassello prolungato in nylon con vite t.s.p.

- Cod. Nr.|  Tossello e foratura Lunghezza @ Vite Confezione Imballo
g mm fossello x lunghezza pz
 gES=S==———, = prem———— ey L
‘ o Dt L
; - - - 1100626 6 60 4.5x70 100 900
1100828 8 80 5x90 100 900
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MB-S 1asselio prolungato in nylon con vite, per supporti forati oallegeriti

MB-=ST Tassello prolungato in nylon, vite con impronta T30/T40 )

(odice aricolo| Tassello ¢ Foro Lunghezza|  Spessore mox vite confenuto [mbolla
mm jossello do fissare Box pezzi
. T™... mm mm p
\ ~ 112) 1122100 8 80 10 6x85 100 900
12 1122101 8 100 30 6x105 100 600
112 1122102 8 120 50 6x125 100 600
112 1122104 8 140 70 6x145 100 600
2 1122108 10 80 10 7x85 100 600
1122110 10 100 30 7x105 50 450
1122112 10 120 50 7x125 50 300
1122114 10 140 70 7x145 50 300
1122116 10 160 90 7x165 50 300
1122120 10 200 130 7x205 50 300
1122124 10 240 170 7x245 25 -
1122128 10 280 210 7x285 25
1122130 10 300 230 7x305 25

Tassello FISCHER FUR - T con vite TPS

Cod. Nr.| @ Tossello Lunghezza|  Prof. foro|  Confezione
Punta ‘ tassello mm pz

m mm
4 I:déboso me 80 90 50

A — " " »

L Jlmlﬂyﬁfj‘fffffj ”ﬁ _I 06080100 8 100 110 50
06080120 8 120 130 50
06100080 10 80 90 50
- 06100100 10 100 110 50
5 8 06100135 10 135 145 50
06100160 10 160 170 50
06100200 10 200 210 50
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Tasselli a percussione

6 x 40 Pz. 200 | Art. TP38060040

a3 TB bianco
T —— H TB bianco | 6 x 60 . Art TP39060060

* | TB nero 6 x 40 |Pz. 200 | Art. TP42060040

. l l TB rame ‘ 6 x40 IPZ. 200 | Art. TP44060040

. a |TB rame | 6x40 |Pz. 200 ‘Art.TC01060040
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MHN Tassello in alluminio con chiodo a percussione in acciaio Inox

s Fissaggio veloce con martello
o Tassello in lega d'alluminio e chiodo premontato in acciaio Inox
o Alta resistenza alla corrosione
o Particolarmente indicato per fissaggio di profili, lamiere, canaline

e guarnizioni per parefi e tetti

MHN
Cod. Nr.

TM 5904825

Descrizione
modello

MHN

Tassello

@ mm

438

MHN Ddti di installazione

@ x lungh. tossello @ Foro 2 Testo Spessore massimo fissabile
mm mm tassello mm
Metallo sumetallo|  Metallo su colcestruzzo
mm mm
4.8x16 & 15 8-9 1
4\ 4.8x20 5 15 12-13 5
4.8x26 5 15 18-19 11
4.8x30 5 15 22-23 5]
Conf Imball 4.8x35 ) 15 27 -28 20
- I 4.8x40 5 15 3233 25
Lungh. mm 4.8x46 5 15 38-39 31
4.8x50 & 15 42 -43 35
26 2000 4800 6.4x40 65 15 32-33 25
6.4x50 6.5 1[5 42-43 35
Carichi r dati trazi e taglio daN
Modello Coleestruzzo Mottone Mattone
mm pieno forato
4.8 70 60 30
6.4 80 70 40

MMD
Cod. Nr.| Descrizione filetto|  Lunghezzo
modello| interno mm ilefto
interno mm
Art. TO10050020 MMD M4 11
Art. TO10050024 MMD M5 14
Art. TO10050030 MMD Mé 15
Art. T010050035 MMD M8 18
Art. TO10050040 MMD M 10 22

Coefficiente di sicurezza 3

MMD Tassello in ottone

e Profondita ridotta del foro
e Resistente alla corrosione
e Resistente al calore

@ foro|  Profondita|  Confezione
mm foro pz

5 20 100

6 25 100

8 28 100

10 35 100
12 40 100

02-40
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* Certificazione CE, Opzione 7, per applicazioni su supporti in
calcestruzzo non fessurato.

« Realizzato con speciali acciai e stampato a freddo, presenta
una elevata resistenza e versatilita di utilizzo e consente piccoli
aggiustamenti durante la fase di installazione.

* Filettatura extralunga.

¢ Fascetta di espansione in acciaio inox, composta da 3 ampi
settori, per garantire elevati valori di estrazione.

¢ La lettera riportata sulla testa indica la lunghezza dell'ancorante,
come prescritto dalla normativa CE.

FERPAM
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Sita acciaio CE?7

Benestare Tecnico Europeo Opzione 7

Disponibile in diverse lunghezze e diametri da M6 a M20.

Applicazione
Adatto per applicazioni su materiali compatti: pietra, calcestruzzo.
Progettato per un fissaggio passante.

Materiale

ACCIAIO STAMPATO A FREDDO CLASSE 5.8, zincato bianco (protezio-
ne > 5y), esente cromo VI (M6 , M8, M10, M12, M16).

AACCIAIO TEMPRATO C-10B21, TORNITO, CLASSE 4.6, zincato bianco
(protezione 2 5}), esente cromo VI (M20).

Per applicazioni su calcestruzzo non fessurato

ETA-07/0067
CE 0679-CPD-0283

SITA ACCIAIO CE 7 & un ancorante in acciaio progettato per fissaggi
strutturali di tipo statico di carichi pesanti su supporti compatti.

60090 TP11060045 * 6

60091 TP11060065 * 100 6 65 15 45 25 80 6 10

60092 TP11060100 100 6 100 35 60 40 80 6 10

60093 TP11080050 200 8 50 5 40 25 100 15 13

60004 TP11080020 100 8 80 20 6 5 100 15 13 e
60095 TP11080100% 100 8 100 40 65 50 100 15 13 il
600% TP11080115 100 8 115 55 65 50 100 15 13 4| |
60097 TP11100065 100 10 65 5 70 50 120 30 17 5
60098 TP11100075 50 10 75 5 80 60 120 30 17

60099 TP11100090 50 10 90 20 80 60 120 30 17

60100 TP11100120* 50 10 120 50 8 60 120 30 17

60101 TP11100150 50 10 150 8 8 60 120 30 17

60102 TP11120080 50 12 80 5 75 50 140 50 19

60103 TP11120100 50 12 100 15 95 70 140 50 19 f

60104 TP11120120 50 12 120 35 95 70 140 50 19 oz
60105 TP11120140 20 12 140 55 95 70 140 50 19

60106 TP11120180 25 12 180 95 95 70 140 50 19

60107 TP11160115 25 16 115 5 115 8 170 100 24

60108 TP11160125 20 16 125 20 115 8 170 100 24

60109 TP11160150 20 16 150 45 115 8 170 100 24

60110 TP11160175 10 16 175 70 115 8 170 100 24

60111 TP11160200 10 16 200 95 115 85 170 100 24

60112 TP1200160 10 20 160 35 135 100 200 180 30

60113 TP11200215 10 20 215 90 135 100 200 180 30

*Non compresi nella certificazione CE.

hy = Profondita minima foro

hes = Profondita di ancoraggio
tix = Spessore oggetto da fissare
Lt = Lunghezza ancorante

= Lunghezza filetto

Tinst = Coppia di serraggio
o = Diametro foro = diametro punta
d = Diametro ancorante = diametro foro

02-48




FERPAM

Prodotti e sistemi di fissaggio -

da lavoro - Antil a

Delta acciaio T.E. 8.8 zincato bianco

o Estrema facilita e rapidita di posa, grazie alla sua caratteristica di Applicazione
fissaggio passante, indispensabile quando si voglia posizionare, Adatto per applicazioni su materiali compatti: pietra, calcestruzzo,

forare ed ancorare I'oggetto senza spostarlo.
o | ridotti diametri di foratura ne permettono 'utilizzo con valori
minimi di interasse e di distanze dal bordo.

Materiale

ACCIAIO JIS G3101 SS400, zincato bianco (protezione > 5p).

DELTA ACCIAIO & un ancorante indicato per carichi medio
pesanti su supporti compatti.

La particolare struttura della schermatura ne permette un’ampia
capacita di espansione rendendone possibile |'utilizzo anche su
supporti semipieni.

mattoni pieni e semipieni. Progettato per un fissaggio passante.

art cf. Lgmm do mm hq mm \stf{s:rn?“v:l Ch tiixmm  Tipst Nm

TA44080045 100 45 8 40 M6 x 45 10 5 15
TA44080070 50 70 8 40 M6 x 70 10 30 15
TA44100055 50 55 10 50 M8 x 55 13 5 20
TA44100080 50 80 10 50 M8 x 80 13 30 20
TA44100100 50 100 10 50 M8 x 100 13 50 20
TA44100140 50 140 10 50  M8x145s 13 90 )
TA44120065 50 65 12 60  MIOx65 17 5 35
TA44120100 25 100 12 60  M10x100 17 40 35
TA44120140 25 140 12 60  Mi0x140 17 80 35
TA4a160075 25 75 16 70 Mi2x75 19 5 50

10 ) 50

TA44160110

110 16 70 M12 x 110 19

}11\ Tinst
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Tasselli AV con vite T.E. 8.8

Tipo L. Tassello @ foro Vite S —

Type Lt mm. of mm. Lv mm. mm.
AV 6 BU 47 12 M 6X 55 10 50 TA30120060
AV 88U 55 14 M 8X 70 15 50 TA30140070
AV 10 BU 65 16 M 10X 80 15 25 TA30160080
AV 12 BU 75 20 M 12 X 100 20 20 TA30200100
AV 16 BU 92 24 M 16 X 110 20 10 TA30240100
AV inox A2 6 BU 47 12 M 6X 55 10 50 TA31120047
AVinox A2 8BU 55 14 M 8X 70 15 50 TA31140055
AV inox A2 10 BU 65 16 M 10X 80 15 25 TA31160065
AV inox A2 12 BU 75 20 M 12 X 100 20 10 TA31200075
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Tasselli in acciaio TOP con golfare forgiato o 50 per ponteggi

Prodotti e sistemi di fissaggio - At dal - Antinfortunistica

Tipo gforo  Prof. min.  Prof. foro @ 1Int. occh. Coppiadiser.

Type of mm inser. Hdmm P mm ga mm Torque Nm —
TOP T12/130 18 130 140 50 85 10 TIO5014
TOP T12/180 18 180 190 50 85 10 TIO5016

TOP12-918  Ancorante TOP 12 in acciaio ® Anchor TOP 12 5 TI05018

o

Prolunga di aggancio per ponteggi o 48 con tappo di protezione

Tipo Per ponteggio o L ‘,47
- Type For scaffold @ mm cm I
Prol. @ 48X50 48 50 10 TI05030

L 5

Tappi antinfortunistica per ferri cantiere

Per ferri cantiere

diam. 20 ED40387020
diam. 35 ED40387035
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Collari in acciaio BRM per tubi in ferro con tassello in nylon

BRM 10
BRM 10
BRM 10
BRM 10
BRM 10
BRM 10
BRM 10

Tipo
Type

3/8
1/2
3/4
1
1"1/4
1"1/2
”

Per tubi
Pollici-Inch

3/8
1/2
3/4
1
1"1/4
1"1/2
o

Per tubi Materiale

For pipes Sizes
16-20 20x2,5
18-24 20x2,5
25-30 20x2,5
30-36 20x2,5
38-44 20x2,5
44-50 20x2,5
56-62 20x2,5

Perno L. tass. Conf. "1 —
Screw Lt mm.  in buste da

M 8x90 10x60 2 100
M 8x90 10x60 2 100
M 8x90 10x60 2 100
M 8x90 10x60 2 50
M 8x90 10x60 2 50
M 8x90 10x60 2 50
M 8x90 10x60 2 50

Collari in acciaio CT tropicalizzati per tubi

Tassello VNV con vite di

B S Tipo

Type

VNV 8X40 8x40

Dim. Tass.

Plugeg xL mm.
40

100

“ﬁﬁn}w congiunzione per collari CT/CC

TI02052

Tipo AxB Per tubi D

Type mm. For pipes D

CT 1100 16 x1,2 10 100
(T 12 1602 12 100
T 14 16x12 14 100
CT 16 16 x 1,2 16 100
(T 18 16x1,2 18 100
(T 20 16x1,2 20 100
T 22 16:x:1,2 22 100
CT 24 16x1,2 24 100
CT 26 16 x 1,2 26 100
CT 28 16x1,2 28 100
CT 32 16:%x1,2 32 100
CT 35 16x1,2 35 100
CT 38 16x1,2 38 100
CT 42 16 x 1,2 42 100
CT 48 16x1,2 48 50
CT 50 16x1,2 50 50

TI02100
TI02105
TI02110
TIO2115
TI02120
TI02125
TIO2130

leggeri

TI02010
TI02012
Ti02014
TI02016
TI02018
TI02020
TI02022
TI02024
TI02026
TI02028
TI02032
TI02035
TI02038
TI02042
TI02048
TI02050

Collari in acciaio CC cromati per tubi arredo bagno

Tipo
Type
8
cC10
cc12

AxB PertubiD  Filetto '

mm. For pipes D Threadp x L "
12x1,2 8 M6 100
12x1,2 10 M6 100
12x1,2 12 M6 100

TI02054
TI02056
TI02058
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Iy Ly Iy Imballo
mm mm mm confezioni
400 380 330 1 coppia | Art

=

Prodotti e sistemi di fissaggio - At dal - Antinfortunistica

Staffe MCE LP

Le mensole MCE LP a elle premontate
sono realizzate in acciaio al carbonio, con
finitura superficiale di colore RAL 9010 otte-
nuta mediante verniciatura a polveri.

Le mensole, complete di appositi piedini
antivibranti dal rapido inserimento a scatto,
sono dotate di 4 esclusivi tasselli SX 12 e

4 viti mordenti T.E. zincate.

Le mensole sono confezionate gia premon-
tate per velocizzare i tempi di installazione.

Per garantire la completa caricabilita, si
consiglia di verificare le condizioni della
muratura di supporto.

. TI10550

Staffe MCE PT

Le mensole MCE PT a elle premontate
con traversa sono realizzate in acciaio al
carbonio, con finitura superficiale di colore
RAL 9010 ottenuta mediante verniciatura a
polveri.

11 kit, completo di appositi piedini antivi-
branti dal rapido inserimento a scatto, &
dotato di 5 esclusivi tasselli SX 12 e

5 viti mordenti T.E. zincate.

Le mensole vengono confezionate gia pre-
montate per velocizzare i tempi di installa-
zione, gia resi brevi grazie alla presenza
della traversa orizzontale.

B Per garantire la completa caricabilita, si
consiglia di verificare le condizioni della
L2 muratura di supporto.
Ly Ly Iy Ly Imballo
mm mm mm mm confezioni
400 380 330 850 1kit| Art. TI10551
400 450 400 850 1 kit] Art. TI10553
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Fascette in nylon per cablaggio

Caratteristiche tecniche
dei materiali utilizzati:

Pliammide 6.6

Assorbimento di umidita:

2,7% (a 23 °C - 50% di umidita relativa).

Temperature:

« di esercizio da -40°C a +85°C
« di montaggio da -10°C a +60°C

Tenuta agli agenti esterni.
= Eccellente resistenza alle
basi, olii, grassi, prodotti

* punta massima assimilabile +110°C petroliferi, solventi clorurati.
per brevi periodi

- di fusione +256°C
Indice limite di ossigeno (LOI): 27% = Assenza di alogeni.
Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.

Rigidita dielettrica: 50.000 volts/mm

» Limitata tenuta agli acidi.
= Non resiste al fenolo.

Applicazioni

- Impianti elettrici - Cablaggi industriali - Cablaggi automobilistici - Quadristica - Applicazioni speciali particolari

Caratteristiche

- Consformita alle normative - Autoestinguenza secondo la normativa UL94V2 - Maggior resistenza ai raggi UV

per il colore nero carico di carbon black

Vantaggi

= Velocita di applicazione - Codino inclinato per facilitare I' inserimento della fascetta nella testina - Angoli
arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza - Scorrimento veloce grazie al basso coefficente di attrito

del materiale

12 o i Tenuta min. 2 )
Larghezza Lunghezza | Serraggio Min.| Serraggio Max. Kg. N Confezione Bianche

2.5 98 1 21 8,16 80 100 TU25025098
25 98 1 21 8,16 80 1000 .

2.5 135 1 32 8,16 80 100 TU25025135
26 160 1 40 8,16 80 100 TU25026160
26 200 1 52 8,16 80 100 TU25026200
36 140 2 35 13,26 130 100 TU25036140
36 200 2 50 13,26 130 100 TU25036200
36 290 2 80 13,26 130 100 TU25036290
48 178 2 45 22,44 220 100 TU25048178
48 200 3 50 22 44 220 100 TU25048200
48 250 3 68 22 44 220 100 TU25048250
48 290 35 79 22,44 220 100 TU25048290
48 360 35 103 22,44 220 100 TU25048360
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Bandella in tessuto

A mm. B mm. Lm. Cod.

15 08 10 Richedibile

Bandella perforata in acciaio

!

ool | PRNEDR

A

Tipo CODICE larghezza x spessore mm mm mt

Acciaio zincato  Art. TU20013  17x08 6,95 20 10

Chiodo a percussione

Diam. punta Lunghezza Cod.
mm. mm.
4 18 TU10202
4 22 TU10204

Percussore per chiodo a percussione

E' dotato di un apposito alloggiamento che impedisce
la caduta del chiodo durante il montaggio, € dotato di
un impugnatura ergonomica,che protegge la mano
contro i colpi di martello.

Art. TU10206
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FERPAM

SILICONE ACETICO TRASPARENTE

TYTAN PROFESSIONAL UNIVERSAL
SILICONE resistente alle variazioni di
temperatura e ai raggi UV. Le sue proprieta
fisiche non variano nel tempo. Contiene
sostanze che impediscono la proliferazione di
muffa, funghi e alghe. E un prodotto eccellente
per la sigillatura e l'incollaggio, con un'cttima
aderenza a numerose superfici, quali vetro,
piastrelle vetrinate, ceramica, la maggior parte

delle materie plastiche.
- Antibatterico

- Ampia gamma di applicazioni

- Ad elevata elasticita dopo l'indurimento
- Oftima adesione a vetro, piastrelle
vetrinate e plastiche

Sigillatura di impianti idrici e fognature,
tubazioni

in PVC e connessioni Sigillatura infissi di
porte e

finestre

TYTAN

FRRIEEEIRNAL)
UNIVERSAL

SILICONE

ART. CHO1100

03401
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SILICONE ACETICO AVORIO

TYTAN PROFESSIONAL SILICONE PRO &
un sigillante monocomponente multiuso per
sigillatura e incollaggio antimuffa. Si indurisce
se esposto all'umidita, formando una sigillatura

T“ﬂ" _ resistente e duratura senza perdita di elasticita.
IR SILICONE PRO e resistente alle variazioni di
St temperatura e ai raggi UV. Le sue proprieta
=T-T« W B fisiche non variano nel tempo.

- Ad elevata elasticita

- Resistente a muffa

- Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici

- Ottima adesione al vetro e plastiche
Sigillatura di lavabi e rifinitura di cucine
Sigillatura connessioni su vasche da bagno,
lavandini, docce, cabine e piscine Rifinitura
giunti in piastrelle Sigillatura di impianti
idrici e fognature, tubazioni in PVC e
connessioni Sigillatura infissi di porte e
finestre

ART. CHO1102

0302
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SILICONE NEUTRO TRASPARENTE

SILICONE SERRAMENTI dimostra di avere
ottimi parametri meccanici ed € resistente
all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai
raggi UV. Non si ritira, non si rompe né si

'mﬂ"‘ 4 decolorae Ie_ sue prop_riete‘l fisiohe non vari_ano
CEmET nel tempo. Si incolla sia su materiali porosi che
sucon non porosi, tra cui: calcestruzzo, mattoni,
SERRA- fibrocemento,

MENTI legno, vetro, piastrelle vetrinate,

.- lamiere in metallo galvanizzato, rame, acciaio,

superfici smaltate, verniciate e laminate, cosi
come molte materie plastiche.

- Basso odore

- Indurimento rapido

- Resistente a muffa

- Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici

Tutti i tipi di giunti per l'edilizia e le
costruzioni

Sigillatura infissi di porte e finestre giunti di
costruzione in ambienti umidi

Sigillatura in bagni e cucine

Applicazioni di sigillatura dove e richiesto un

rodotto a basso livello di odore
P ART. CH01200
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SILICONE NEUTRO AVORIO

SILICONE SERRAMENTI dimostra di avere
ottimi parametri meccanici ed € resistente
all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai
raggi UV. Non si ritira, non si rompe ne si
decolora e le sue proprieta fisiche non variano
nel tempo. Si incolla sia su materiali porosi che

sucone non poresi, tra cui: calcestruzzo, mattoni,
SERRA- fibrocemento,

MENTI legno, vetro, piastrelle vetrinate,

.! lamiere in metallo galvanizzato, rame, acciaio,

superfici smaltate, verniciate e laminate, cosi
come molte materie plastiche.

- Basso odore

- Indurimento rapido

- Resistente a muffa

- Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici

Tutti i tipi di giunti per l'edilizia e le
costruzioni

Sigillatura infissi di porte e finestre giunti di
costruzione in ambienti umidi

Sigillatura in bagni e cucine

Applicazioni di sigillatura dove e richiesto un

rodotto a basso livello di odore
4 ART. CH01203
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SIGILLANTE ACRILICO BIANCO

TYTAN PROFESSIONAL ACRILICO ¢ una
sigillante elastico monocomponente — stucco

_ aderente per giunti tra componenti edili e di
[ﬁ“' - costruzione soggetti a Basse sollecitazioni.
T TYTAN PROFESSIONAL ACRILICO ¢

pronto per l'uso e sigilla giunti interni ed esterni
su superfici porose come calcestruzzo, intonaco,
murature in mattoni, legno.

- Verniciabile

- Resistente alle variazioni di temperatura

- Per interni ed esterni

- Ottima adesione a: intonaco, mattoni,
cemento

Sistema di stuccatura per applicazioni nelle
costruzioni e nell’'edilizia

Sigillatura perimetrale di porte e finestre
Riempimento di fenditure, giunti e fessure
Piccole riparazioni intonaco prima della
verniciatura

Riempimento di giunti nei muri a secco

ACRILICO

ART. CHO1301
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SILICONE LAMIERA T- MORO

TYTAN PROFESSIONAL SILICONE
EDILIZIA ¢ un sigillante in silicone
monocomponente neutro, antimuffa per la
sigillatura e l'incollaggio nell’'edilizia in generale
e

la vetrinatura. Si indurisce se esposto all'umidita,
formando una sigillatura resistente e duratura
senza

perdita di elasticita.

- Buona adesione a lamiere

- Indurimento rapido

- Resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici

- Buona adesione a superfici da costruzione
Sigillatura infissi di porte e finestre Sigillatura di
pareti divisorie realizzate in metallo o vetro
Sigillatura giunti di dilatazione in cemento
prefabbricato, muratura in mattoni e pietre
Connessioni su lavandini, vasche da bagno,
lavabi,

docce, cabine e piscine Sigillatura per uso
domestico e bricolage applicazioni di sigillatura
dove e richiesto un prodotto il piti possibile

incdore ART. CHO1216

0308
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Sbloccante super penetrante
400 mi

Caratteristiche

Supersbloccante ¢ un prodotto multiuso con 7 funzioni: sbloccante, protettivo,

lubrificante, idrorepellente, anticongelante, sgrassante, dielettrico. Fluido a

forte potere penetrante. Scioglie la ruggine, le incrostazioni e la salsedine art. CH03180
sbloccando in pochi istanti dadi, viti, bulloni, cerniere, cuscinetti, serrature e

tutti gli accoppiamenti meccanici. Non intacca metalli € gomma ed esercita un

utile azione lubrificante e protettiva. Supersbloccante non contiene

tricloroetilene a rispetto dell'ambiente e di chi lo usa.

Grasso multiuso spray
400 mi

Caratteristiche

Grasso Milleusi ¢ un lubrificante universale adatto per la casa, industria,

officina, nautica.

Lubrifica e protegge senza ossidarsi o alterarsi nel tempo. Ha una buona art. CH03200
resistenza al calore.

Serve per eliminare attriti ¢ lubrificare qualsiasi parte meccanica.

Silicone spray
400 mi

Caratteristiche

Silicone Spray ¢ un prodotto siliconico universale, in confezione spray, dalle

molteplici possibilitd d'impiego. Pud essere infatti utilizzato come lubrificante,

come protettivo, distaccante, isolante per impianti elettrici, lucidante e

anticongelante. art. CH03290
11 principio attivo in esso contenuto, oltre a queste eccezionali proprieta, ha

anche un effetto idrorepellente. E' inodore, invisibile, non unge e non contiene

solventi.
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Olio da taglio spray
400 mi

Caratteristiche

Olio Taglio rende pil rapida e sicura la lavorazione dei metalli. Contiene un

olio di elevata viscosita con additivi speciali. Pud essere impiegato per qualsiasi

lavorazione di metalli ferrosi, non ferrosi e relative leghe. Resiste ad altissime

pressioni, non emana fumi ed ¢ adatto per macchine manuali ¢ automatiche.

Mantiene I'affilatura degli utensili e li preserva dalla ruggine . art. CH03230
Grazie alla sua formula Olio Taglio ¢ asportabile con acqua ed ha particolari

proprieta refrigeranti.

Zinco chiaro spray e liquido

Caratteristiche

Zinco Chiaro ¢ un protettivo antiruggine con elevato potere coprente di colore zinco

chiare. Prodotto monocomponente pronto all’uso ad alto contenuto di zinco puro in Spray 400ml
veicolo sintetico al 98%. Indicato per ripristinare zincature su saldature e proteggere art. CH03380

dalla ruggine tutti i materiali ferrosi. Forma un film elastico resistente a tutti gli agen-

ti atmosferici che pud essere lasciato come protezione finale o essere sovraverniciato -

con qualsiasi tipo di vernice. Essicca rapidamente ¢ non cola. Per lo zinco liquido Liquidoi#iy
diluire il prodotto con solvente sintetico oppure acquaragia al 10% se si applica con il art. CH03400
pennello e al 20% con aerografo.

Zinco brillante spray
400 mi

Caratteristiche

Zincobril & un protettivo antiruggine con elevato potere coprente di colore zinco bril-

lante. Prodotto monocomponente pronto all’uso ad alto contenuto di zinco puro in

veicolo sintetico al 98%. Indicato per ripristinare zincature su saldature e proteggere CHO03381
dalla ruggine tutti i materiali ferrosi. Forma un film elastico resistente a tutti gli agen- art.

ti atmosferici che pud essere lasciato come protezione finale o essere sovravernicia-

to con qualsiasi tipo di vernice. Essicca rapidamente e non cola.
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Antiadesivo per saldatura
400 ml

Caratteristiche

Antiadesivo Saldatura evita che scorie e schizzi di saldatura aderiscano alle

superfici.

Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici (manuali e automatiche) li mantiene art. CH03300
sempre puliti e funzionanti.

Le parti trattate possono essere verniciate ¢ zincate . Non contiene silicone.

Detergente schiumoso multiuso spray
400 mi

Caratteristiche

Detergente Multiuso l'unico detergente universale schiumoso appositamente

studiato per pulire a fondo senza risciacquo ¢ aloni tutte le superfici lavabili:

elettrodomestici, personal computers, schermi TV, interni d'auto e barche , art. CH03501
piastrelle, mobili d'ufficio,infissi in alluminio,vetri e specchi. Rende

antistatiche le parti trattate e lascia ovunque un fresco profumo di pulito.
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Olio da taglio emulsionabile

Caratteristiche

Emulsoil &€ un olio emulsionabile di nuovissima concezione
raccomandato per operazioni convenzionali quale taglio,
tornitura e rettifica metalli in impianti operanti a basse
concentrazioni, e nelle operazioni gravose quali foratura,
fresatura, maschiatura, filettatura,taglio alla sega e ogni
altra operazione ove possono essere utilizzati lubrificanti

a base acquosa. Il prodotto € idoneo per tutti i trattamenti
di materiali ferrosi e della maggior parte delle leghe gialle
di facile e media lavorabilita.

Tanicada5 It. Art. CH03240
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Adesivo neoprenico universale 1 It.

Caratteristiche

Collante policloroprenico a contatto, ad alta velocita di presa.
Ha un’ elevata forza inziale ed una grande resistenza finale;
resiste ottimamente al calore, all' acqua, agli alcali, agli acidi
diluiti, alla salsedine. Presenta un elevato residuo secco e
garantisce le migliori prestazioni.

Campi di applicazione

E' particolarmente indicato per incollare laminati plastici ed altri
materiali plastici rigidi (PVC, ABS, legno), per incollare truciolare,
i metalli, pannelli per isolamento termoacustico, rivestimenti di
sughero, espansi rigidi e altro.

E' consigliato nella produzione di mobili, quali porte, tavol,
pareti divisorie per interni e componenti per I' arredamento.

Art. CHO1800
Adesivo istantaneo cianoacrilato

Caratteristiche
i Adesivo cianoacrilato; € particolarmente indicato per l'incollagio
AU \ di vari materiali quali i metalli, plastiche, elastomeri ecc...
EIQUIDO) L - Agisce istantaneamente garantendo un’ ottima tenuta,
T disponibile nel flaconcino da 20 gr. LIQUDO,

e nel tubetto 20 gr. GEL, per facilitarne I' applicazione in condizioni
meno agevoli.

Frenafiletti
Threadiocker
Freinfilet

ijador de Roscas
Schraubensicherung
Schroefdraadborging
Génglasning
Gevindsikring

Guarnizione Piani
Liguid Gasketing
Etanchéite Plans
Empagques Liquidos
Flachendichtung
Vloeibare Pakking

Flangetztning
Flanstitning

iIstant

Sigillafiletti
Threadsealant
Etanchéite Raccords.
Sellaroscas
Gewindedichtung
Afdichting
Gangtatning
Gevindtzining

ey Flaconcino liquido Art. CH03329

UV Adhesive

dbesivo b Tubetto in gel Art. CH03329420

UV Kiebstoffe
ov Lijm
UV Lim
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Pasta lavamani orange

Caratteristiche

Orange: Gel detergente per mani ricavato dalla scorza degli agrumi, con l'aggiunta di particola-

i tensioattivi e microgranuli, permette una radicale pulizia delle mani senza irritarle anche dopo 11t CHO3550
un uso frequente. Ideale per sporchi consistenti. Modo d'uso: Inserire il dosatore con la relativa ;

prolunga nell'apposito foro sul tappo e fissare I'erogatore. Dosare il prodotto sulle mani asciutte, 5 |t, CH03560
frizionare sino a completa emulsione con lo sporco, risciacquare con abbondante acqua.

Pasta lavamani fluida plus

Caratteristiche

Plus: Pasta lavamani fluida ad elevato potere detergente. Specifica per utilizzo con

dosatori. Ideale per ogni tipo di sporco. Modo d'uso: Inserire il dosatore conlarela- 4 [t. CH03530
tiva prolunga nell'apposito foro sul tappo e fissare l'erogatore. Dosare il prodotto .

sulle mani asciutte, frizionare sino a completa emulsione con lo sporco, risciacqua- 51t. CH03540
re con abbondante acqua.

Pasta lavamani star

Caratteristiche

Star: Pasta lavamani & un detergente sgrassante al profumo di limone ideale per ogni

tipo di sporco difficile. Consigliato per tutti, professionisti e amanti del fai da te. 4 It. CHO03440
Lascia le mani morbide e profumate anche dopo un uso frequente. :

Modo d’uso - Prelevare una piccola quantita di prodotto, frizionare bene sulle mani

asciutte, risciacquare con abbondante acqua.
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ANCORANTE CHIMICO POLY - EC

Cartuccia coassiale da 400 ml ART. CH01900

Resina poliestere serva stirene bi-componente per carichi medi e legoern per fissagg incalcestrizzo,
muratura piena e laterizi forati. Classificata non nociva,

Adatta per fissaggi asciutti. Particolarmente indicata per applicazioni su materiale forato uilizzando
l'apposita gabbietta. Distanze dal bordo e interasse nidotti Tempi dicarico brevi Yelacita

di fissaggio Facilita e rapidita di impiego. Consisterza tixotropica.

La resina, per il suo ato velore di adererza e per lafacilita di penetra zione nelle porosita e nelle
Zonecave, consente un fissaggio sicuro serza espansione & quind senza tensioni nel materiale di
base Fer applicazion in presenza di acoua o dove sono richiesti valon d canco elevall & consiglia
I'uzo delle nostre resine vinilestere (BCR-VINIL e BCR V-PLUS) o epossidiche (BCR-EPCX e
BCR-EPOXY21).

Rapporto mix 1 (catalizzatore) a 10 (resina poliestere). La resina e lindurente =i miscelano solo
durante I'estrusione mediante il pas saggo del prodotio nell'apposito miscelatore. MNon necessita

di premiscelezione. | acartuccia pud essere rittilizzata in tempi successivi sostituendo | miscelatore
al momento del rivtilizzo. (Vedere procedure di installazione a pagina 3)

Pud essere impiegata anche come massa di riparazione e riempimento.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Gongervare in luogo asciutto e fresco tra+5°C e +25°C.
DURATA: 12 mesi se stoccata in condzioni oftimali.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: Tra- 40°C/+40°C con T*max lungo periodo di 30°C.
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Pistola per cartucce silicone

Con impugnatura in
allumiio e avanzamento
a frizione

Art. CHO1310

Pistola professionale per silicone

Corpo in alluminio,
impugnatura girevole
per un uso professionale

Art. CHO1311

Pistola per ancorante chimico

Pistola per tasselli
chimici per cartucce
da 380 ml

Art. CHO1390

Pistola per silicone extraprofessionale

Corpo in alluminio girevole
per un uso professionale

Art. CHO1312
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Vite autoforante TC Zn bianca

A D - Acciaio temperato
6 Carbon steel: C1022
- Durezza superficiale
C \\'\\uﬂ&'\tg :{
. = = E Case hardness: HV 560 MIN
:\‘\“\\‘\“\‘\“-' - Durezza a cuore
Core hardness: HV 270-425
Diametri Limiti A H D E PH Prevalentemente impiegata su lamiere e
Diameters  Limits particolari metallici senza nessuna opera-
Min 524 195 279 205 zione di foratura /0 maschiatura riducen-
29 5 5I60 2’20 2'90 e 1 do notevolmente i tempi di applicazione e
- 6' 2 - ! 3 2’75 conseguentemente i costi.
35 Min. 5 2,35 34 ; P Di grande versatilita, ideale per fissare
Max 6,90 2,60 3,53 2,85 lamiere, profili metallici e PVC su supporti
39 Min. 7,20 2,55 3,78 3,056 9 metallici.
! Max 7,50 2,80 3,91 3,15 La punta autoforante garantisce I'esecu-
Min. 7,84 2,75 4,09 3,35 2 zione di un foro perfettamente dimensio-
42 Max 8,20 3,05 4,22 3,60 ngto evitando errori di foratura e/o accop-
. Min, 914 325 4656 385 ) platmieto: > .
! Max 9,50 3,65 4,80 4,10 ——
Min. 1040 3,65 5,31 4,40 S -
58 Max 10,80 3,95 5,46 4,80 4 ‘ "
— Min. 1207 425 6,10 535 " VM10...
! Max 12,50 455 6,25 5,80 VM11... ([nera)
Vedere codici in listino
A - Acciaio temperato
Carbon steel: 1022
- Durezza superficiale
Case hardness: HV 560 MIN
- Durezza a cuore
Core hardness: HV 270-425
Diametri Limiti i z ? o Prev_a\entgmentelwmpiegata su lamiere e
Diameters Limits particolari metallici senza nessuna opera-
zione di foratura /0 maschiatura riducen-
5% Min. 5,14 2,79 2,25 q do notevolmente i tempi di applicazione e
! Max 5,50 2,90 2,35 conseguentemente i costi.
Min 6.44 343 275 Di grande versatilita, ideale per fissare
35 - ! - . 5] lamiere, profili metallici e PVC su supporti
Max 6,80 3,53 2,85 metaliici
39 Min. 714 3,78 3,05 9 La punta autoforante garantisce I'esecu-
' Max 7,50 3,91 3,15 zione di un foro perfettamente dimensio-
Min 774 409 335 nato evitando errori di foratura e/o accop-
42 - : : : 2 i ;
’ Max 8,10 422 3,60 B
Min. 9,14 4,65 3,85
4,8 2
Max 9,50 4,80 4,10
Min. 10,37 5,31 4,40
55 4 ! 3
Max 10,80 5,46 4,80
6,3+ Min. 11,97 6,10 5,35 3 VM20...
Max 12,40 6,25 5,80 e

Vedere codici in listino
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Vite autofilettante TCCEI Zn bianca

A D - Acciaio temperato
Zé J_ Carbon steel: C1022
- Durezza superficiale
m :y = Case hardness: HV > 560
- Durezza a cuore
H Core hardness: HV 270-425
Diametri Limiti A " s i Prevalentemente impiegata nellindustria

meccanica, plastica e anche per particola-
fi utilizzi nel settore del legno.

Diameters Limits

48 Min. 9,50 582 5,02 4,62 Utilizzo su lamiere e particolari metallici
! Max 10,00 6,00 5,14 4,80 senza nessuna operazione di maschiatura.
Min. 9,50 5,82 5,02 5,31 Campo specifico di applicazione: serra-
5,5 Wi 10.00 6.00 514 546 menti in alluminio.
i Min. 9,50 5,82 5,02 6,10
! Max 10,00 6,00 5,14 6,25
VM70...
Vedere codici in listino
Vite autofilettante TMT Zn bianca
A .
b - Acciaio temperato
4 Carbon steel: 1022
T e
B, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W*P’ Case hardness: HY 450 Min
“ - Durezza a cuore
H Core hardness: HV 240-390
Diametri Limiti A H D PH Prevalentemente impiegata nell'industria
Diameters Limits meccanica, plastica e anche per particola-
- i utilizzi nel settore del legno.
35 Min, 7,10 1,88 4,45 2 Utilizzo su lamiere e particolari metallici
Max 8,15 2,18 353 senza nessuna operazione di maschiatura.
Min. 8,46 2,06 3,78 2 Campo specifico di applicazione: serra-
39 Max 8,94 2,39 3,91 menti in alluminio.
Min. 9,25 2,24 4,09
4,2 2
Max 9,75 2,59 4,22
Min. 10,80 2,62 4,65
4,8 2
Max 11,38 3,00 4,80
55 Min. 12,37 3,00 531 3 VMSO0...
Max 12,98 3,40 5,46

Vedere codici in listino
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Bullone con testa esagonale

UNI Aonpdt materiale finitura
5739 8.8 acciaio zincato bianco

Filettatura metrica ISO, passo grosso, filetto intero

Dado medio zincato bianco

105 | Pomo| ghpzza [chave|
M 3 0,5 2,4 5,5

M 4 0,7 3,2 7

M5 0,8 4 8

M 6 1 5 10

M7 1 55 1

M 8 1,25 6,5 13

MI10 1,5 8 17

MI12 1,75 10 19 BDO2...
M14 2 11 22

MI16é 2 13 24

M18 2,5 15 27

M20 2,5 16 30

M22 2:5 18 32

M24 3 19 36

M27 3 22 41

M30 3.5 24 46

BZ01...

Dadi esagonali
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h—==

Dadi ciechi

s

Filettatura metrica ISO, passo grosso, filetto parziale

%] altezza chiave m d, acciaio zn. bianco oftone oftone cromato inox A2
filetto /mm s/mm mm mm Art. Art. Art. Art.
M 3 6,5 55 27 5,5
M 4 8 7 3.2 6,5
M 5 10 8 4 75
M 6 12 10 5 95
M 8 15 13 6,5 12 BD48... BDA49... BD50... BD51...
M10 18 17 8 16
MI12 22 19 10 18
M14 25 22 11 21
M16 28 24, 13 23

Dadi distanziali esagonali

filetto lunghezza/mm chiave
20

M 6 25 10
30
25

M 8 11
30

M10 30 13

M12 40 17

MI16 24

BD55060020
BD55060025
BD55060030
BD55080025
BD55080030
BD55100030
BD55120040
BD55160040
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Viti metriche UNI 5931 DIN 9212

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

. — Misura Finitura
re \\B‘m;;)w 16 BF40016
V'% = . o M6 20 Zincata bianca BF40020
= ) e 25 BF40025
— 30 BF40030
-
Barre filettate DIN 957
acciaio i
materiale zincato bianco inox A2
Art. Art.
y 3 i resi 4.6 -
QWMWMMF il Pfﬂ@ﬁﬁkﬁ B-’ﬁ!hi‘:ﬁmr MIOGGH classe di resistenza
(EEIEREER R ERRRRENFNE ﬂﬁfm FUERRERIE RN f 444,;.;,;% lunghezza 1 mt. T mt.
ol - e B P WL B DD W G e M 6 -
M 8
W0 BF21...
(e R R e M12
b e e M14
M16
BFO1...
M18
S ; M20 -
U e R R ek M22
. RO e
M27
M30
- -
Rondella grembialina
it misure/mm Art or vifi misure/mm Art
pervifi | g ds s - P dy | d 5 :
12 1,0 30 2.5
M3 13 4.2 145 Mo | 36 | 105 [ 25
15 1.5 40 2.5
MS %0 5 1.5 JYRT EECH 2,5 B
18 1.5 BR42... 48 3.0
M6 | 24 64 | 20 36 25
, i 1 7
30 2,5 M40 5 3,0
M7 21 74 | 20 48 3,0
% f i - f
& 24 2,0 MIS T | 3,0
M8 | 32 84 | 25
40 2,5
cciaio (. accigio i
materiale %ir‘;::sjg iﬁ;‘:?&; materiale Ei}r;‘ng i‘;f;“x%
(™ perviii | Giermo | Degemo | spessore | ppy, A, | pervii | Gero | Dateno | sessore | pp, Art,
L ) M 2 2,2 5 0,3 M12 13,0 24 %5
S M 25 o7 6,5 0,5 M14 15,0 28 2,5
\\ \ M 3 3.2 7 0,5 MI16 17,0 30 3,0
M 4 43 9 0,8 M18 19,0 34 30
3 L L L 4 BR32... BRO2...
M5 53 10 1,0 BR32... BRO2.. M20 21,0 37 3,0
M 6 6,4 12 1.6 M22 23,0 39 3,0
M7 7.4 14 1,6 M24 25,0 44 4,0
M 8 8,4 16 1,6 M27 28,0 50 4,0
M10 10,5 21 2,0 M30 31,0 56 4,0
M12 13,0 24 2,5
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Vite autoforante flangia bombata TE FL

Misura Finitura
40 VVM30063400
60 VM30063600
M6,3 70 Zincata bianca VM30063700
90 VM30063900
110 VM30063911
— 120 VM30063912
" T 150 VM30063915

Cappeliotto in alluminio

Cappellotto in alluminio naturale o preverniciato
con guarnizione in espanso

| l— ] | b ]
B \
B x b x L xh (mm)
58 x 40 x 50 x 13 Art. ED01100

Rondella per cappellotto

Art. ED01100206
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Rivetti in lega di alluminio

Yo 3 ra
) f‘\;_ ‘
v = Y

Alluminio | Acciaio zincato
| | Codice | mm i A | ‘
‘ | Code | 77 S 7 7777 7 7/ N l - AN
d L ‘ D Code | | S %?’
| Kode |15 1] | 4 ‘
1 | | Codigo | | min + max ¥ Kg l Kg |
i‘ 6 1000 05 = 3
: 8 1000 3:5 66 45
H S 1000 25 e (650 N ) (450 N )
i 12 1000 7:9
5 1000 05 + 2
6 1000 2:3
E 8 1000 3+5
i 3 10 ¢ RV10... 1000 e 5+ 7 101 76
12 500 : 7+9 (1000 N) (750 N)
i 14 500 9 % 11
16 50 1= 13
6 1000 05+ 3
8 1000 3:5
10 1000 T o o
7+9
% :i B3 ggg 29 o (1250 N) (900 N)
16 500 iR )
6 1000 05+ 3
7 1000 3:4
] 1000 4:86
ESEMPIO | 11 500 6+ 8 - o1
12 500 8=:9
g i = 3 14 7 500 &8 9+ 11 (1300 N) (800 N)
= 16 500 11+ 13
5 5 RV10... 1000 05 + 1,5
RV10[024|008 , , -8 6 1000 1,5 12,5
GaET 8 1000 25 =+ 45
10 500 45 : 65
12 500 6,5 = 85 203 o
4 14 g 500 4,1 85 + 10,5
16 500 105 + 12,5 (29001 (1400 N)
18 500 12,5 + 14,5
20 500 14,5 = 16,5
25 500" 16,5 = 21,5
30 500" 21,5 + 26,5
6 500 05 = 2
8 500 2.4
10 500 4:6
12 500 6:8
14 500 8= 10
16 RV10... 500 10 = 12 a1 510
18 500 12 + 14 (3050 N) 2150 N)
48 20 10 500 5 14 = 16
25 500" 16 + 21
30 500" 21 : 26
35 500* 26 + 31
40 500" 31 + 36
45 500" 36 = 41
50 500* 41 + 46
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Rivetti in rame naturale

=00

(=]
' t A 7
Rame naturale Acciaio zincato 'j y ! -,
‘ | | codice | mm | } | 4
‘ | Code | 7 7w Sl 7/ AN - B\
d{L|D Coae| ‘ ‘ EH? i
| Kode | (%] |
| Cadigo | min + max ¥ Kg Kg
6 05 + 3
7 3+4
9 4 +6
80 I 6 3,1 6+8 112 81
14 8 = 11 (1100 N) (800 N)
6 05 + 3
7 3.4 122 91
32 4 65| RV25. 33 486 (1200 N) (900 N
11 6+ 8
6 05 + 3
s 3+ 4
[e] 4 -6
11 6+8 142 101
St T e 8+ 11 (1400 N) (1000 N)
6 05+ 25
7 25 =+ 35
9 35+ 55
11 55+ 75
12 75+ 85
4 14 8 41 85 + 105 2t 168
16 105 + 125 (2200 N) (1650 N)
18 12,5 + 14,5
2&? 143 = 16.5
10 RV25... yjper
—il 12 By 8
14 8 + 10
48 16 9 5 10 + 12 285 214
18 12 = 14 (2800 N) (2100 N)
20 14 = 16
24 16 + 20
30 20 + 26
Con chiodo in ottone
Rame naturale
et g 1000 e 122 91
d L 4.2 o (82 1000 3.3 4:6 (1200 N) (900 N)
oy 11 RV26.. 1000 6+ 8
9 ? :ggg 012 p 2 142 101
RV25(024/008 2r4/180 34 g 7 1000 35 4:6 (1400 N) (1000 N)
11 500 6+ 8

04- 105 |




FERPAM

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Inserti filettati in acciaio a testa cilindrica

ﬁjf,ﬁ - rz% | :-‘ t_:
TR 17247

d Tipo

]

- 5
Type g 7
Type el min V74 AN D B S L = d'\/ —
P4 5 odice W pos
8H o max RV. %
M3 FTT/C 0,3:1,8 . 9 60203102
M3 FTTAL 1,8:3 e I S L e
M4FTT/C 0,3:2,5 ] 11 60204102
M4 FTTIL 2,5:4 55:6 6 59 9 1 43 go204302
M5 FTT/C 0,5:3 . 13 60205102
M5 FTT/L 3:5 72577 7 69 10 12 455  go205302
M6 FTT/C 0,5+2,3 14,5 60206102
M6 FTT/M 2,3:4 7,6:8,2 9 89 12 15 16 60206202
M6 FTT/L 4+6 17,5 60206302
M8 FTT/C 0,8:3,5 i 17,5 60208102
M8 FTT/L 35:6 2:510;1 18 LIS 10,3, 8030 (8155 el Bl eeseetn
M10 FTT/C 13,5 ! 19 60210102
M10 FTTL 35:6 (07512118 16 AT o) goo10302
M10 FTT/C 1:3,56 - 21 60210402
WG T 35:6 12/5-tajei st M2e 7 i B e
M12 FTT/C 123,5 " 22 60212102
M12 FTT/L 35:6 1334145 15 149 20 2 o5 gopio302
M12 FTT/C 1:4 3 27 60212602
M12 FTTIL 47 1525135 EIGAH ilo: B2al B2 W el e os 15700
. F
Materiale 1t
Material
Matériel d D
Werkstoff
Material Kg N Kgm Nm
Acciaio M3 438 4.300 0,1 1
Steel
Acier M 4 744 7.300 0,4 4
Stahl
e M5 1.167 11.450 07 7
M6 1.723 16.900 15 15
cac M8 2.467 24.200 2,6 26
Stato-ricoto M 10 12 2.920 28.650 4,5 45
State: annealed
ot reciit M 10 13 3.160 31.000 45 45
Zustand: gegltiht
Estado: recocido LT 15 3.639 35.700 7 70
M 12 16 4.842 47.500 8 80
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Rivettatrice manuale

K39

Peso. gr. 550
Per rivetti a strappo

Alluminio Rame Acciaio Acciaio inox
Aluminium Copper Steel Stainless steel
ﬂ Aluminium Cuivre Acier Acier inoxydable  GuNi
Alu Kupfer Stahl Edelstahl
Alumninio Cobre Acero Acero inoxidable
24 °
3 ° ° ° °
3,2 e [} [ [ °
34 [ ] [
4 ® ® ° ® ®
4,8/5 ° ° ° ® ®
6
6,4
7,8

s T
=y i
I/j ‘ﬁ&;? “ "’«:‘

Art. Rv52024048

Rivettatrice manuale

K20/95

Peso. gr. 1700
Per rivetti a strappo

Alluminio Rame Acciaio Acciaio inox
Aluminfum Copper Steel Stainless steel
g Aluminium Cuivre Acier Acier inoxydabfe  CuNi
Alu Kupfer Stahl Edeistah!
Aluminio Cobre Acero Acero inoxidable
2,4 e
3 L] ° °
3,2 ® ] L] [ °
3,4 ® ®
4 L] ® [ ® L]
4,8/5 L] ® L [ ®
6 [ (] o
6,4 ° ° ®
7.8 °

Art. RV52024078
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Rivettatrice pneumatica
RAC 83/95

Peso: gr. 1500

Alluminio Rame Acciaio Acciaio inox
Aluminium Copper Steel Stainless steel
Aluminium Cuivre Acier Acier inoxydable  CuNi
Alu Kupfer Stahl Edelstahl
Aluminio Cobre Acero Acero inoxidable
2,4 °
3 ® ® ® ®
3,2 ® ° ® ® ®
3.4 o °
4 ° ] (] ° (]
4,8/5 °
6
6,4
7.8 Art. RV56024048
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Punte elicoidali con attacco conico morse

D/mm cono Morse L,/mm L,/mm
10,0 1 168 87 FT06100
10,5 1 168 87 FT06105
11,0 1 175 94 FT06110
11,5 1 175 94 FT06115
12,0 1 182 101 FT06120
12,5 1 182 101 FT06125
13,0 1 182 101 FT06130
13,5 1 189 108 FT06135
14,0 1 189 108 FT06140
14,5 2 212 114 FT06145
15,0 2 212 114 FT06150
DIN 345 155 2 218 120 FT06155
e L : 16,0 2 218 120 FT06160
i gl o 16,5 2 223 125 FT06165
@ elica destra 17,0 2 223 125 FT06170
@ per forare acciaio legato e non 17,5 2 228 130 FT06175
legato, ghisa malleabile, ferro 18,0 2 228 130 FT06180
sinterizzato, ecc. 18,5 2 233 135 FT06185
® per impieghi su macchine stafiche 19,0 2 233 135 ET06190
19,5 2 238 140 FT06195
20,0 2 238 140 FT06200
20,5 2 243 145 FT06205
21,0 2 243 145 FT06210
21,5 2 248 150 FT06215
22,0 2 248 150 FT06220
22,5 2 253 155 FT06225
23,0 2 253 155 FT06230
23,5 3 276 155 FT06235
24,0 3 281 160 FT06240
24,5 3 281 160 FT06245
25,0 3 281 160 FT06250
255 3 286 165 FT06255
26,0 3 286 165 FT06260
26,5 3 286 165 FT06265
270 3 291 170 FT06270
27,5 k) 291 170 FT06275
28,0 3 291 170 FT06280
28,5 3 296 175 FT06285
29,0 3 296 175 FT06290
29,5 3 296 175 FT06295
30,0 3 296 175 FT06300
31,0 3 301 180 FT06310
32,0 4 334 185 FT06320
34,0 4 332 190 FT06340
35,0 4 339 190 FT06350
36,0 4 344 195 FT06360
40,0 4 349 200 FT06400
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Punte HSS rettificata lucida

(%] lungh. totale lungh. elica
mm Vinm §/m

1,0 34 12 FT01010
15 40 18 FT01015
20 49 24 FT01020
25 57 30 FT01025
3,0 61 33 FT01030
3.5 70 39 FT01035
40 75 43 FT01040
45 80 47 FT01045
50 86 52 FT01050
55 93 57 FT01055
@ punta ccl?amente efficiente per fora- @ in acciaio superrapido HSS 6,0 93 57 FT01060
= re acciaio legafo e non I%Q?b’fe ™ elsecua'ﬂone affilata 65 101 63 FT01065
?.2}1?.51"35 egclélsu sferoidale, ferro @ elica destra 7.0 109 59 FT01070
& codolo cilindrico 75 109 69 FT01075
Confezione Packaging ® gambo ridotto @ 10,00 mm dal 8,0 117 75 FT01080
73 10,25in su 8,5 117 75 FT01085
1 T 9,0 125 81 FT01090
d E@ 9,5 125 81 FT01095
= T - ! 10,0 133 87 FT01100
oD T 10,50 133 87 FT02105
11,0 142 94 FT02110
11,50 142 94 FT02115
*33 “;:5: 12,0 151 101 FT02120
L s Spee 12,50 151 101 FT02125
9 1625 <20 1pc 13,0 151 101 FT02130
13,50 160 108 FT02135
14,0 160 108 FT02140

Q
o
o}
w

-

10 | Assortimento :
101 150 pezzi

-

-

Art. FT01503

-

CQOUOWRONNOOOARPRWWNN ==
a o o oo o g o a o
oo o

=k

19 pcs 25 pcs 19 pcs

@ 1+10x0,5mm @ 1+13x0,5mm @ 1+10x0,5mm
Art. FT01501 Art. FT01502 Art. FT0O1500
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Punte elicoidali extralunghe

@/mm L,/mm L,/mm
2,5 95 62 FT08025
3,0 100 66 FT08030
85 112 73 FT08035
4,0 119 78 FT08040
4,2 119 78 FT08042
4,5 126 82 FT08045
Q'—— 5,0 132 87 FT08050
[ 52 132 87 FT08052
L 55 139 %7 FT08055
— L 58 139 91 FT08058
L 6,0 139 91 FT08060
6,5 148 97 FT08065
DIN 340 7,0 156 102 FT08070
@ in acciaio superrapido HSS ;’g 322 183 E$8gggg
@ codolo cilindrico, destre 85 165 109
@ per |'esecuzione di fori profondi, 910 175 115 E¥82888
passanti o ciechi in acciaio legato e 10'0 184 121
non legato, ghisa, ghisa malleabile, 105 184 121 e
ferro sinferizzato 5 ookl
12,0 205 134 FT08120
Punte elicoidali extracorte
@/mm L,/mm L,/mm
7 7 3,0 35 16 FT10030
<< e = 3,25 40 18 FT10032
3,5 40 20 FT10035
3.6 40 20 FT10036
3.75 40 20 FT10037
40 40 22 FT10040
T 4,25 40 22 FT10042

Pl s

DIN 1897

@ in acciaio superrapido HSS
@ codolo cilindrico, destre
@ per forare lamiere e materiali softili
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Punta al cobalto

@/mm L/mm S/mm
1,0 34 12 FT04010
1,5 40 18 FT04015
; . — 2.0 9 24 FT04020
& ; ﬁ . :’ J 2,5 57 30 FT04025
3,0 61 33 FT04030
3,5 70 39 FT04035
4,0 75 43 FT04040
4,5 80 47 FT04045
5,0 86 52 FT04050
_d 5,5 93 57 FT04055
@ 6,0 93 57 FT04060
0 6,5 101 63 FT04065
S ) 7.0 109 69 FT04070
L 7.5 109 69 FT04075
8,0 117 75 FT04080
HEH H 8,5 117 75 FT04085
In acciaio superrapido al cobalto i o = il
9,5 125 81 FT04095
® adatto per forare acciai iegc':ﬁ.e ) 10,0 133 a7 FT04100
acciai inossidabili, leghe di fitanio, 105 o = ETRAA0E
° :cecr'forare materiali con durezza 11,0 142 94 . FT04110
superiore a 800 N/mm? 11;5 142 94 FT04115
@ alta resistenza termica 12,0 151 101 FT04120
12,5 151 101 FT04125
13,0 151 101 FT04130
14,0 160 108 FT04140

Assortimento punte

19Pz  Art. FT04300
25Pz  Art. FT04400
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Seghe a tazza HSS
misura @ gambo velocita max. (giri/min.)
mm mm acciaio oltone acciaio
8 600 1500 2500
12 FT38012
14 FT38014
15 550 1250 2300 FT38015
16 FT38016
17 FT38017
@ in acciaio superrapido HSS 18
® per forare Icz?ere%’ccciuio o 19 500 950 2100 [E'-‘Fggg :]] g
okl 20 Frs020
@ completo di attacco e di punia 21 FT38021
di cenfraggio 22 FT38022
® per |'usg con frapani @ colonna 23 450 860 1900 FT38023
sk 24 FT38024
25 FT38025
26 FT38026
27 FT38027
28 410 850 1600 FT38028
29 FT38029
30 10 FT38030
31 FT38031
32 FT38032
33 370 800 1500 FT38033
34 FT38034
35 FT38035
36 FT38036
ki 320 750 1300 FT38037
38 FT38038
40 FT38040
42 FT38042
44 FT38044
46 240 610 1000 FT38046
48 FT38048
50 FT38050
51 FT38051
55 200 550 950 FT38055
60 FT38060
65 FT38065
70 12 140 i v20 FT38070
76 FT38076
80 100 430 880 FT38080
90 90 360 850 FT38090
100 80 300 800 FT38100
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Seghe a tazza HSS- bimetalliche

misure velocita max. (giri/min)

mm poll. PG |accigio| inox | ghisa | ottone | alluminio
4 9/16" 580 [ 300 400 790 200 FT52014
o) 5/8" Q 550 | 275 365 730 825 FT52016
7 11/16" 500 | 250 330 665 750 FT52017
19 3/4" 11 460 | 230 300 600 620 FT52019
20 25/32" 445 | 220 290 580 660 FT52020
21 13/16" 13 425 | 210 280 | 560 630 FT52021
22 7/8" 16 390 95 260 520 585 FT52022
24 15/16" 370 85 245 | 495 555 FT52024
. 20 1” 350 175 235 470 525 FT52025
el e otfore, b, |27 | 1 TT1E" 325 [ 160 | 215 | 435 | 480 | FT52027
brere o s e I DR 21 | 300 [ 150 | 200 | 400 | 450 | FT52029
oo [ TR R
max. denti: 6/poll. Z FT52032
Spubp e ot ineektl 33 (181167 260 [ 135 | 175 | 345 | 390 | FT52033
- . e - 35 3/8” 250 | 125 165 | 330 375 FT52035
Kit elettricisti | 37 [17/1¢ 29 | 240 [ 120 | 160 | 315 | 360 | FT52037
38 11/2” 230 115 150 300 345 FT52038
40 19/16" 220 [ 110 145 290 330 FT52040
41 15/8" 210 [ 105 140 280 315 FT52041
43 111/16” 205 100 135 270 305 FT52043
44 13/4" 195 95 130 260 295 FT52044
46 113/16” 120 95 125 250 285 FT52046
48 17/8" 36 180 90 120 240 270 FT52048
51 2 70 85 5 230 255 FT52051
52 21/18" 65 80 0 220 245 FT52052
54 121/8" 42 60 80 105 | 210 240 | FT52054
57 121/14" 150 75 100 | 200 225 FT52057
B 59 25/16" 48 45 75 100 195 225 FT52059
Bisa | 5519 60 | 23/8" 40 | 70 95 | 190 220 | FT52060
40-51 - 1 gg % ;5%; gg ég ZO 1 88 205 FT52064
f o} S i 195 FT52065
R 67 | 25/8" 130 | 65 85 | 170 | 195 | FT52067
68 2 ]}/lé” 130 65 85 165 190 FT52068
T ¥l 70 2 3/4" 125 60 80 160 185 FT52070
l(lt I[‘Staltorl 73 27/8" 120 60 80 160 180 FT52073
76 3" 5 55 75 150 170 FT52076
79 31/8" 0 55 70 140 165 FT52079
83 31/4" 105 50 70 140 155 FT52083
86 33/8” 100 50 65 130 150 FT52086
89 31/2" @5 45 65 130 145 FT52089
92 35/8” 95 45 60 120 140 FT52092
95 33/4” 20 45 60 20 35 FT52095
98 37/8" 90 45 60 20 35 FT52098
102 4" 85 40 55 0 30 FT52102
105 41/8" 80 40 55 0 20 FT52105
o 08 | 41/4" 80 40 55 110 120 | FT52108
P 1 [43/8" 80 40 50 | 100 120 | FT52111
203500 | 5516 4 141/2" 75 | 35 50 | 100 105 | FT52114
il el 121 [ 43/4" 70 | 35 45 20 95 | FT52121
21070201 } 421C7) g"] /2 68 28 40 85 Q0 FT52127
- o) 35 80 85 FT52140
PRGNSR 152 16" 55 | 25 | 35 | 75 |85 ] Frsois2
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Alberi per seghe a tazza @14 - 30

Attacco
ESAGONALE

Art. FT52200
Punta di ricambio:
Art. FT52201

Attacco
SDS PLUS

Art. FT52199
Punta di ricambio:
Art. FT52201

Alberi per seghe a tazza (J 32 - 152

Attacco
ESAGONALE

e —~— Art. FT52202

Punta di ricambio:
Art. FT52203

Attacco
SDS PLUS

& — W Art. FT52205

Punta di ricambio:
Art. FT52203
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Maschi a mano in serie di 3 pezzi

Filettatura metrica ISO passo grosso

HSS-G
DIN 352
1SO 2-6H
Rettificati
Ground from the solid
Rectifiés
Rectificado HRC =~ 63:63,5
Geschliffen AISI M2
G @ / I cod.
3 3 x05 12 40 FTB0103005
i 4 x07 14 45 FT60104007
5 x08 16 48 FT60105008
3 6 xi 18 50 FT60106010
>4 8 x1,.25 22 56 FT60108125
ik 10 x1,5 25 70 FT60110150
12 x1,75 30 75 FT60112175

Assortimento maschi a mano

Assortimenti a filettare in HSS-G per I'industria

pRING . R — in cassetta metallica
METRIC
Cod. ol -
3pcs @25 Ko 7B
FT60970501 M 3-4-5-6 -
M 3:12 HSS-G 8-10-12 &
30 pcs 25x9

Punta fora/filetta

Diametro : 6 mm. passo 1 Art. FT68060
Diametro : 8 mm. passo 1,25 Art. FT68080
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Frese rotative in HSS

- TAGLIO BASTARDO per leghe leggere, rame, ottone, bronzo, acciaio dolce.
Velocita consigliata: 220+250 m/min.

\ ¥ - For cutting light alloys, copper, brass, bronze, mild steel.

Cutting speed: 220+250 m/min.

Yy \ - Taglio mezzo dolce per acciai, ghisa. Vt 80220 m/min
Vy - For cutting steel, cast iron. Cutting speed 80+220 m/min

EI_EZS = | =z z3

Dxl  dxl cod. cod.

6x20 6x60 FT70100106
12x30 6x70 FT70100112 FT70300112

[::D 12x30  6x70 FT70300212
‘:D 12x30  6x70 FT70300312
ED 12x30 6x70 FT70300412

Il | 8x 7 6x52 FT70100508
12x10 6x55 FT70100512
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Frese per pantografo

ST )]
P P,

Frese monotaglienti per la lavorazione di profilati

D L | dh8 Z
4 60 12 6 1 FT36425
5 60 15 6 1 FT36435
5 60 25 6 1 FT36440
6 60 15 6 1 FT36460
2.75/5 48 8/15 8 1 FT36415
3 68 12 3 1 FT36420
4 68 12 8 1 FT36430
S 68 15 8 1 FT36450
6 68 15 8 1 FT36465
7 68 15 8 1 FT36480
8 80 15 8 1 FT36501
10 80 15 8 1 FT36511
5 68 15 10 1 FT36455
6 68 15 10 1 FT36470
10 80 15 10 1 FT36513
o= ——
| A
D L | n dh8 z
5 80 15 40 8 1 FT36445
6 80 15 40 8 1 FT36475
8 80 15 40 8 1 FT36485
8 95 18 50 8 1 FT36505
8 120 18 70 8 1 FT36509
10 95 18 50 8 1 FT36515
8 95 18 50 10 1 FT36507
10 95 18 50 10 1 FT36520
10 120 18 70 10 1 FT36525
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Lame a nastro bimetalliche

@ per il taglio di profilati, tubi e pieni
in acciaio, acciaio inox e acciaio
legato

@ dentatura variabile

@ parte dentata in accigio superrapido
HSS, dorso della lama in acciaio per
utensili

@ particolarmente idonee per impieghi
su macchine con avanzamento auto-
matico

sviluppo altezza spessore nr. dentfi
mm mm mm per pollici
1325 13 06 6-10
1440 13 06 Z-10
1440 13 08 6-10
1900 20 09 8-12
2085 20 09 Z-10
2085 20 09 6-10
2140 20 09 6-10
2375 20 09 6-10
2450 20 09 6-10
2450 27 09 Z-10
2450 27 09 6-10
2480 27 09 Z-10
2500 27 09 Z-10
2530 20 09 6-10
2750 27 09 Z-10
2750 27 09 6-10
2825 27 09 Z-10
2825 27 09 6-10
2835 27 09 6-10
2845 27 09 5-8
2925 27 09 6-10
3150 27 09 6-10
3180 27 09 6-10
3375 27 09 6-10
3375 27 09 8-12
3634 34 14 5-8

LN13251364
LN14401361
LN14401364
LN19002095
LN20852091
LN20852094
LN21402094
LN23752094
LN24502094
LN24502791
LN24502794
LN24802791
LN25002791
LN25302094
LN27502791
LN27502794
LN28252791
LN28252794
LN28352794
LN28452793
LN29252794
LN31502794
LN31802794
LN33752794
LN33752795
LN36343413
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Punte per martelli elettropneumatici SDS-plus

[} lunghezza lunghezza ® adatta per tutti i tipi di martell
mm totale/mm utile/mm eletiropneu matici con sconzlz‘:lc"ture
longitudinali “a” e rotondi “b” (at-
4,0 110 50 FT20040110 b a tacco SDS-plus) e solamente con sca-
50 A o e
' 160 100 FT20050160 @ offima trusgissione dglla forza
55 110 50 FT20055110 e} ridu,ce notevolmente I'usura
’ 160 100 FT20055160 dell'utensile
110 50 FT20060110
6.0 160 100 FT20060160 %] lunghezza lunghezza
’ 210 150 FT20060210 mm totale/mm utile/mm
260 200 FT20060260 210 150 FT20160210
65 110 50 FT20065110 16.0 310 250 FT20160310
’ 160 100 FT20065160 ! 450 400 FT20160450
7,0 FT20070160 600 550 FT20160600
110 50 FT20080110 1000 920 FT20160999
80 160 100 FT20080160 260 200 FT20180260
! 210 150 FT20080210 18,0 310 250 FT20180310
260 200 FT20080260 450 400 FT20180450
9,0 160 100 FT20090160 600 550 | FT20180600
110 50 FT20100110 260 200 FT20200260
160 100 FT20100160 310 250 FT20200310
100 210 150 FT20100210 20,0 450 400 FT20200450
' 260 200 FT20100260 600 550 FT20200600
310 250 FT20100310 260 200 FT20220260
450 400 FT20100450 22,0 450 400 FT20220450
11,0 160 100 FT20110160 600 550 FT20220600
160 100 FT20120160 260 200 FT20240260
210 150 FT20120210 | 240 450 400 FT20240450
260 200 FT20120260 600 550 FT20240600
600 550 FT20120600 600 550 FT20250600
1000 920 FT20120999 26,0 450 400 FT20260450
13,0 250 200 FT20130250
160 100 FT20140160
140 210 150 FT20140210
! 260 200 FT20140260
450 400 FT20140450
150 250 200 FT20150250
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(%] lunghezza lunghezza
mm totale/mm utile/mm
160 100
50 210 150
160 100
He 210 150
160 100
10,0 210 150
260 200
160 100
12,0 210 150
. 260 200
14,0 160 100
160 100
16,0 210 150
210 150
18,0 260 200
310 250
450 400

FT21060160
FT21060210
FT21080160
FT21080210
FT21100160
FT21100210
FT21100260
FT21120160
FT21120210
FT21120260
FT21140160

'FT21160160

FT21160210
FT21180210
FT21180260
FT21180310
FT21180450

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Punte SDS-plus a 4 taglienti
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Scalpello SDS-plus a punta

— lunghezza/mm

250

FT23220260

Scalpello SDS-plus piatto

lunghezza/mm larghezza/mm

250 20

FT25025250

Scalpelio SDS-plus a vanga

lunghezza/mm larghezza/mm
180 55
250 35

FT25055180
FT25035250
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Punta rotobattente Supergranit

S &/ mm |/mm L/mm codolo ¢/mm
3 11 FT18030
4 13 ©0 30 FT18040
5] 40 75 47 FT18050
6 46 85 55 FT18060
7 52 95 6,2 FT18070
8 58 100 7,2 FT18080
0 73 120 8,7 FT18100
12 78 125 10 FT18120

Confezione Packaging
@ 3 +10 10pcs

LE 'v‘i @ 12 +14 5pes

Granito Pietre Calcestruzzo

Punta Extreme Hard Cut solo rotazione

- @/mm I/mm I/mm codolo ¢/mm
7 3 11 60 50 FT16030
F 4 13 ! FT16040
= 5 40 75 47 FT16050
l 6 46 85 5.5 FT16060
- 7 52 95 6,2 FT16070
8 58 100 7.2 FT16080
10 73 120 8,7 FT16100
L‘L 12 78 125 10 FT16120

Confezione Packaging
@ 38 +10 10pcs
@ 12 =14 5pes

o 3
Pietre Piastrelle, ~ Ceramica Pietra-Granito

naturali e mattoni
it curssimi
Punta universale foratutto
S @/mm |/mm L/mm codolo ¢/mm
7 3 11 60 50 FT17030
4 13 ' FT17040
_ 5 40 75 4,7 FT17050
l_ 6 46 85 5,5 FT17060
& 7 52 95 6,2 FT17070
8 58 100 7,2 FT17080
L 10 73 120 87 FT17100
=, 12 78 125 10 FT17120
‘ . 4 4 7 f | | |  Confezione Packaging
/ | | © 3 +10 10pcs
M hi\/ — Y pLASTICS| | | ©@ 12+16 5pes
Muro Ceramica m:;we. Pietra naturale ﬁ?ﬁ:ﬁ?’ Legno PVC Vetro

durissimi
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Punta a percussione quadra per martelli elettropneumatici

Attacco SDS-max

+

1. Testa quadrata a grande sezione.
2. Due taglienti principali sporgenti a
rande efficacia della percussione.
3. 3ue taglienti supplementari per la
guida migliore nel foro, la riduzione
elle vibrazioni e la miglior frantu-
mazione del calcestruzzo
4. Elica con scanalatura a profilo spe-
ciale per rendere piu veloce I'aspor-
tazione della polvere di foratura

. 2T

@ per calcestruzzo, muratura, pietre
naturali ed arfificiali

@ taglienti in Hartmetall

@ dal diametro 12 mm fino @ 15 mm
con testa a 2 taglienti, dal diametro
16 mm in su con testa Quadro

Vantaggi della testa

Quadro a 4 taglienti

@ riduzione delle vibrazioni fino al
50% di conseguenza meno fatica
per I'operazione e per |'utensile

® alta velocita di foratura e riduzione
dei fempi

@ maggior precisione di guida nel foro
e minor possibilité che la punta si
incastri

@ esecuzione di fori pid precisi

@ centraggio facilitato

@ lungo durata nel tempo

lunghezza

|un?hezzo

mm totale/mm utile/mm
12 340* 200
S540* 400
14 340* 200
540* 400
15 340* 200
16 340* 200
540 * 400
i 340 200
540 400
340 220
0 540 420
340 220
22 540 420
920 800
340 220
24 540 420
340 220
25 540 420
920 800
370 250
<8 570 450
370 250
570 450
%0 920 800
1500 1380
370 250
570 450
920 800
32 1500* 1380
2000* 1880
370 250
2 570 450
38 570 450
40 570 450
920 800
44 570 450
50 570 450

FT22012340
FT22012540
FT22014340
FT22014540
FT22015340
FT22016340
FT22016540
FT22018340
FT22018540
FT22020340
FT22020540
FT22022340
FT22022540
FT22022920
FT22024340
FT22024540
FT22025340
FT22025540
FT22025920
FT22028370
FT22028570
FT22030370
FT22030570
FT22030920
FT22030998
FT22032370
FT22032570
FT22032920
FT22032998
FT22032999
FT22035370
FT22035570
FT22038570
FT22040570
FT22040920
FT22044570
FT22050570
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Scalpello SDS-max a punta
lunghezza/mm
400 FT23200400
600 FT23200600

Scalpello SDS-max piatto

lungh./mm | largh./mm

400
600 25

FT23210400
FT23210600

Scalpello SDS-max a vanga

lungh./mm | largh./mm

360 50

FT24050400

300 75

FT24075300

Scalpello SDS-max a sgorbia

300 | 33

}Mgh./mm [largh./mm |

| FT24033300

Scalpello SDS-max per fessure

lungh./mm | largh./mm

[ 300 | 8

| FT24008300
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Punte a corona al Widia con foro cono K 1:8

@ foro/mm lunghezza/mm n° denti
40 5
50 6
60 6
66 8
70 8
80 100 3
90 8
100 10
110 10
125 12
150 14

FT28100040
FT28100050
FT28100060
FT28100066
FT28100070
FT28100080
FT28100090
FT28100100
FT28100110
FT28100125
FT28100150

Adattatori per punte a corona con foro cono K 1:8

Descrizione mm.
Codolo SDS-plus 200
Codolo SDS-max 250
Codolo SDS-max 450
Codolo SDS-max 600
Codolo mille righe 450
Codolo esagonale 13 mm 250
Codolo esagonale 13 mm 450
Codolo esagonale 19 mm 250
Codolo esagonale 19 mm 450
Codolo SDS Max 1000

FT28100200
FT28100250
FT28100300
FT28100350
FT28100400
FT28100450
FT28100500
FT28100550
FT28100600
FT28100650

Punta centraggio

[} Lungh.
mm mm
12 134

FT28100180
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Punte a corona al Widia con foro filettato

@ foro/mm lunghezza/mm n° denti
40 5
50 6
60 6
66 8
70 8
30 100 8
90 10
100 10
110 10
125 12
150 14

FT28200040
FT28200050
FT28200060
FT28200066
FT28200070
FT28200080
FT28200090
FT28200100
FT28200110
FT28200125
FT28200150

Adattatori per punte a corona con foro filettato

SDS

Descrizione mm.
Codolo SDS-max 250
Codolo SDS-max 450
Codolo mille righe 450
Codolo esagonale 13 mm 250
Codolo esagonale 13 mm 450
Codolo esagonale 19 mm 250
Codolo esagonale 19 mm 450

FT28200250
ELO1403

FT28200350
FT28200400
FT28200450
FT28200500
FT28200550

Punta centraggio, molla e espulsore

Descrizione [/} Lungh.
mm mm
Punta centraggio 12 134 FT27777777
Molla FT28200192
— Espulsore FT28200194

05-116




FERPAM

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Punte speciali per fori passanti

Attacco SDS-max

@ per 'esecuzione di fori passanti in
calcestruzzo e muratura
@ faglienti in Harmetall
@ dlfa velocita di foratura e riduzione
di vibrazioni, grazie all’ ommaie
posmonqmenfo dei raP ienti
® cenfragglo facile ed alta precisione
di guida nel foro, grczue alla lunga
E}unra i centrag
rma speciale dell'elica per rendere
it veloce I'asporto della polvere di
oratura
® per martelli eieﬂropneumchm Wiirth
Be H 40 E, Bosch GBH 5/40 e
GBH 8/65, Hilti TE 52/72/92, ecc.

@ non idoneo per cemento
armato

@ punta lunghezza lunghezza utile

mm mm mm

55 550 400 FT27055550
990 840 FT27055990

65 550 400 FT27065550
990 840 FT27065990

80 550 400 FT27080550
990 840 FT27080990

Scalpelli esagono 30 mm
(per mod. H65SB2, H70SA)

Scalpelio a punta

Lunghezza mm

Larghezza mm

410

- FT23240410

Scalpello a taglio

Lunghezza mm

Larghezza mm

410

30 FT26030410

Scalpelio a taglio largo

Lunghezza mm

Larghezza mm

410

75 FT26075410
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Mandrino senza chiave con sistema di bloccaggio

Per elettroutensili: c Capacita Attacco
od. size Attachment

- portatili mr

- reversibili EL02805410 1+10 3/8x24 UNF

- percussione EL02805420 1+10 1/2x20 UNF

Mandrino senza chiave con sistema di bloccaggio

Per elettroutensili: Cod Capacita Attacco
- 0e. size Attachment

- portatili mn

- reversibili EL02805430 1,5+ 13 3/8x24 UNF

=percussione EL02805440 | 1,5+ 13 1/2x20 UNF

Mandrino autoserrante

Cod. | O™ | Atacco
EL02803010 0+10 3/8x24 UNF
Per trapani: EL02803020 0+10 1/2x20 UNF
EL02803030 1:13 3/8x24 UNF
- tipo standard EL02803040 1:13 1/2x20 UNF
- elettroutensili EL02803050 3:16 1/2x20 UNF
portatili EL02803060 3:16 5/8x16 UNF
- macchine utensili EL02803210 110 B 12
/. EL02803220 110 B16
=| |= EL02803230 113 B 16
=L_1> EL02803240 3:16 B 16
EL02803250 3:+16 B18

Mandrino autoserrante

Capacita Attacco
S— Cod. size Attachment
EL02803410 0+10 B12
- di alta qualita EL02803420 0+10 B16
SREEUsEnduse EL02803430 0:13 B 16
EL02803440 3:16 B 16
EL02803450 3+16 B 18

Adattatore SDS PLUS Art. EL0O1401
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Archetto professionale

Per taglio metalli

con doppia impugnatura Art. AT35788
in allumuiinio

Lama al cobalto

Caratteristiche:
- Lama di grandissima qualita con una durezza sui denti di circa 67 gradi

At A d & L HAC 66:67

Rockwell C, notevolmente superiore ad una lama tradizionale. e one: Di . ° .

Il corpo, piu dolce, garantisce una perfetta flessibilita, pur mantenendo “ = |menS|onr n de_ntl

una buona rigidita torsionale, per un lavoro preciso e sicuro; la stradatura Size tp.i.

“raker”, inoltre, limita lo sforzo di taglio. g

Queste caratteristiche permettono un taglio ineguagliabile per dolcezza, 300x1 3X0,65 24

rendimento, precisione e durata negli acciai inox, acciai duri legati, acciai 0 ” 12"x1/2x0.025 Art. FT89230100
da costruzione. e 4

Naturalmente taglia dolcemente I'acciaio bassolegato, il ferro, le leghe  gyper Fiex
leggere, tutti i metalli.

Ee==ar=nss
S Filo al carburo di tungsteno
misure/mm denti/
lungh. x largh .x spess. poll.
300x12x0,6 18 |FT89230050

® per fagliare vetro, ceramica, pio-
strelle, accicio ecc.

Seghetto tipo Puk

Art. AT35770
Lunghezza lama mm. 160 Art. AT35205
Elettroverniciato (tipo economico)
Lama di ricambio Art. FT89230200
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Sega circolare C6U2 C/Valigetta

Caratteristiche: Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal
tipico design cibernetico molto ergonamico. Base in alluminio pressofuso placcata nichel,
resistente all'usura e ai colpi accidentali. Azione soffiante sulla zona di taglio per una
migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero.
Doppio sistema per fissare I'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che
assicurano una elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della
profondita di taglio, dispositive di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della
lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio.

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad
una profondita massima di 55 mm a 90 gradi e di 40 mm a 45 gradi.

Accessori

in dotazione
1 chiave esagonale

1 lama al widia @ 165 mm
1 guida dritta

g lama mm 165 raccordo aspirazione

@ foro interno lama mm 30 galletti di fissaggio

Profondita di taglio a 90° mm 55 valigetta

Profondita di taglio a 45° mm 40

Potenza assorbita w 1.100

Velocita disco giri/min 5.500

Livello rumorosita a vuoto dB 86

Lunghezza mm 272

Peso Ka 35 Art. EL01138002

Sega circolare C7U2 C/Valigetta

Caratteristiche: Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal
tipico design cibernetico molto ergonomico. Base in alluminio pressofuso placcata nichel,
resistente all'usura e ai colpi accidentali. Azione soffiante sulla zona di taglio per una
migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero.
Doppio sistema per fissare I'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che
assicurano una elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della
prafondita di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della
lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad
una profondita massima di 66 mm a 90 gradi e di 48 mm a 45 gradi.

Accessori
in dotazione

1 chiave esagonale
1 lama al widia @ 190 mm

g lama mm 190 1 guida dritta

@ foro interno lama mm 30 raccordo aspirazione

Profondita di taglio a 90° mm 66 galletti di fissaggio

Profondita di taglio a 45° mm 48 valigetta

Potenza assorbita W 1.200

Velocita disco giri/min 5.500

Livello rumorosita a vuoto dB 86

Lunghezza mm 272 g

Peso Kg 40 Art. EL01140002
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Sega circolare C9U2

Caratteristiche: Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal
tipico design cibernetico molto ergonomico. Base in alluminio pressofuso placcata nichel,
resistente all'usura e ai colpi accidentali. Azione soffiante sulla zona di taglio per una
migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero.
Doppio sistema per fissare |'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che
assicurano una elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione della
profondita di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della
lama. Dispone anche di un coltello guida lama che aiuta la precisione del taglio.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, grossa carpenteria e
taglio travi. Taglia vari tipi di legno ad una profondita massima di 86 mm a 90 gradi e di 65
mm a 45 gradi. Sostituisce il modello C9U.

Accessori
in dotazione

valigetta - chiave esagonale
1 lama al widia @ 235 mm
1 guida dritta

@ lama mm 235 raccordo aspirazione

0 fora interno lama mm 30 galletti di fissaggio

Prof. di taglio max a 90° mm 86 mpugnaturs;ausiada

Prof. di taglio max a 45° mm 65

Potenza assorbita W 2.000

Velocita a vuoto giri/min 5.000

Livello rumorosita vuoto dB 85

Lunghezza mm 397

Peso Kg 6,8 Art. ELO1141

Sega circolare C13U

Caratteristiche: Sega circolare ben bilanciata con dispositivo di avviamento progressivo,
base in acciaio, resistente all'usura e ai colpi accidentali. Efficace sistema di regolazione
dell'inclinazione e profondita di taglio grazie a due manopole separate che assicurano
una elevata precisione. Dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida
sostituzione della lama. Dotata di flangia portadisco con doppia ghiera (25 - 25,4 mm).

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno ad una profondita che varia da 25 a 128 mm
a 90 gradi e di 85 mm a 45 gradi.

Accessori
in dotazione
1 guida dritta

1 chiave, 1 lama
1 boceola @30 mm

@ lama mm 335

@ foro interno lama mm 25/254

Profondita di taglio a 90° mm 25~ 128

Profondita di taglio a 45° mm 85

Potenza assorbita w 2.000

Velocita disco giri/min 3.400

Livello rumorosita dB 9N o

Lunghezza mm 567

Peso Kg 13,0

Spazzole carbone standard 999044 autoblocc. 999074 Art. EL01142
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Sega circolare C18DL con batteria al Litio da 18 V

Caratteristiche: Sega circolare con batteria Li-ion da 18 V con tutti i vantaggi relativi,
dotata di freno motore elettrico, interruttore di sicurezza, luce led per illuminare la zona
di lavoro, pratica regolazione fine dell'inclinazione di taglio, resistente base in acciaio,
coprilama in lega di magnesio. Il flusso d'aria di raffreddamento & convogliato sulla linea
di taglio per mantenerla pulita dalla segatura. Desisn cibernetico ed impugnature
"Soft-Grip" da standard Hitachi.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria.

WA

Accessori
in dotazione

2 batterie, carica batteria
1lama, 1 chiave

@ disco mm 165 valigetta

Velocita a vuoto giri/min 3.400

Prof. max di taglio a 90° mm 57

Prof. max di taglio a 45° mm 40

Modello batteria EBM1830

Tensione e tipo batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 351

Peso Kg 32

Carica batteria UC18YRL Art. EL01143
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@ foro nell'acciaio mm 13

@ foro nel legno . mm 32

O foro nel calcestruzzo mm 24 B
Attacco SDS-plus
Potenza assorbita w 800

Velocita a vuoto giri/min__ 0~1.050
Percuss. a pieno carico colpi/min 0~4.600 -
Energia per singolo colpo J 32
Lunghezza . mm 351

Peso Kg 23

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Martello tassellatore DH24PB3

Caratteristiche: Martello tassellatore potente e veloce, reversibile, con attacco
SDS-PLUS, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della
velocita e selettore manuale per attivare o escludere le 2 modalita di lavoro: rotazione con
percussione o solo rotazione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia che consente, tra
le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per ottimizzare la
perforazione. Design cibernetico ultramoderno con impugnatura "Soft-Grip" e carcassa
con inserti gommati stampati ad iniezione per un comfort ad un livello sempre pil alto.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad
ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (@ max consigliato corone 50 mm).
Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm),
calcestruzzo (24 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno.

Accessori
in dotazione
impugnatura laterale

limitatore profondita
valigetta

Art. ELO1160

Martello tassellatore DH24PC3 ROTOSTOP

@ foro nell'acciaio mm 13
@ foro nel legno mm 32
@ foro nel calcestruzzo mm 24
Attacco SDS-plus
Potenza assorbita W 800
Velacita a vuoto giri/min 0~1.150
Percuss. a pieno carico colpi/min 0~4.600
Energia per singolo colpo J 3,2
Lunghezza mm 351
Peso Kg 2,4

Caratteristiche: Martello tassellatore potente e veloce, reversibile, con attacco
SDS-PLUS, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della
velocitd e selettore manuale per attivare o escludere le 3 modalita di lavoro:
rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia
all'avanguardia che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente
la pressione interna per ottimizzare la perforazione. Design cibernetico ultramoderno
con impugnatura "Soft-Grip" e carcassa con inserti gommati stampati ad iniezione
per un comfort ad un livello sempre piu alto. E' attualmente il martello tassellatore
pil veloce della sua classe!

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad
ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (@ max consigliato corone 50 mm).
Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm),
calcestruzzo (24 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di
sola percussione; scalpellatura leggera di cemento, scavatura o bordatura di scanalature.

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale

limitatore profondita
valigetta

Art. ELO1161
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Potenza assorbita W 500
Attacco SDS-plus
Percuss. a pieno carico colpi/min 0~3.200
Energia del singolo colpo J 4,0
Lunghezza mm 320
Peso Kg 35

FERPAM
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Martello scalpellatore H25PV 3,5 Kg

Caratteristiche: Martello scalpellatore leggero e super-performante dall'inconfondibile
design cibernetico Hitachi. Caratterizzato dall'attacco SDS-plus, meccanismo VARIO-
LOCK per la regolazione degli scalpelli in otto posizioni diverse, meccanismo per la
prevenzione dei colpi a vuoto e regolazione della velocita con controllo elettronico.
Impugnature "Soft-Grip" per un'ergonomia di lavoro assoluta.

Applicazioni: Ottimo per lavori di piccola scanalatura e di stonacatura grazie alla sua
leggerezza e facilita d'uso.

Accessori
in dotazione

valigetta

Art. ELO1169

Martello perforatore demolitore DH40MR 6,5 Kg

0 foro nel calcestruzzo mm 40

@ foro nel calc. con p. corona mm 105
Attacco. o SDS-max
Potenza assorbita w 950
Velacita a vuoto giri/min 240 - 430
Percuss. a pieno carico colpi/min 1320 - 2650
Energia del singolo colpo J 10
Lunghezza mm 435
Peso Kg 6,5

Caratteristiche: Martello combinato (perforatore-demolitore) dal design "cibernetico’,
dotato di attacco SDS-max e meccanismo VARIO-LOCK che consente di posizionare lo
scalpello in dodici diverse angolazioni. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocita di
rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 10 Joule!!!. Dispositivo ROTO-STOP
di serie per escludere la rotazione. Velocita costante in ogni momento grazie al totale
controllo elettronico e variazione di velocitd elettronica. Carcassa in duralluminio
ultra-resistente. Le impugnature sono "Soft-Grip’ per un lavoro sempre pil confortevole.

Applicazioni: Apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad
ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, truciolatura, scavatura e
squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale

1 confezione di grasso
delimitatore di profondita
chiavi varie misure - cassetta

Art. EL0O1170
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Martello combinato (perforatore - demolitore) DH45MR 8 Kg

P

N

@ foro nel calcestruzzo mm 45

@ foro nel calc. con p. corona mm 125

Attacco SDS-max
Potenza assorbita w 1200

Velocita a pieno carico  giri/min 0-120 ~ 240
Percuss. a pieno carico  colpi/min 0-1200 ~ 2500
Energia del singolo colpo J 155
Lunghezza mm 500

Peso B Kg 8,0

Spazzole carbone
Accessori in dotazione

_autoblocc. 999071

Caratteristiche: Martello combinato (perforatore-demolitore) della classe "8kg" dal design
cibernetico ormai classico Hitachi. Caratterizzato dall'attacco SDS-max e meccanismo
"Vario-Lock” che consente di posizionare lo scalpello in 12 diverse angolazioni, & dotato di
frizione di sicurezza a rullini. Capace di prestazioni superlative con un'alta velocita di
rotazione ed una energia per singolo colpo di ben 15,5 Joule!!! Il dispositivo "Roto-Stop" &
di serie per escludere la rotazione. La velocitd € variabile elettronicamente ed &
controllata costantemente da dispositivi a retroazione per bilanciare le variazioni di carico
di lavoro. La carcassa ¢ in duralluminio ultra-resistente ed a doppio isolamento elettrico.
Le impugnature sono "Soft-Grip" per un lavoro sempre pill confortevole.

Applicazioni: Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad
ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento, truciolatura, scavatura
e squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale

1 confezione di grasso
delimitatore di profondita
cassetta

Art. ELO1171

Martello scalpellatore H45MRY 6 Kg

Potenza assorbita W 950
Attacco SDS-MAX
Percuss. a pieno carico colpi/min 3.000
Energia del singolo colpo J 12,7
Livello di vibrazioni max (triassiale) m/sec2 17
Performance di demolizione Kg/30 min. 78
Lunghezza mm 475
Peso Kg 59

Caratteristiche: Martello demolitore leggero dotato della nuovissima tecnologia
antivibrante UVP che permettera all'utilizzatore di lavorare meglio e piti a lungo. Possiede
una elevatissima capacita di demolizione con i suoi 950W e ben 12,7 Joule
di energia per singolo colpo!!! Attacco SDS-max, meccanismo VARIO-LOCK che
permette di regolare gli scalpelli in dedici posizioni diverse. Affidabile meccanismo
per la prevenzione dei colpi a vuoto e impugnatura antivibrante in 2 punti
per un elevatissimo comfort di lavoro. Costruzione a doppio isolamento integrale.

Applicazioni: Frantumazione di cemento armato, truciolatura, scanalatura e infissione di
pali. Indicato per lavori a parete di demolizioni, scanalature o per scrostare intonaci.

Accessori

in dotazione
scalpello
impugnatura laterale
chiave

cassetta

USER VIBRATION PROTECTION

Art. ELO1180
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Martello scalpellatore HGOMRYV 10 Kg

Caratteristiche: Martello demolitore classe 10 kg ad altissima capacita di demalizione con
ben 26 Joule di energia per singolo colpo. Disponibile con attacco SDS-max e variazione
elettronica della velocita con controllo costante, € inoltre dotato di meccanismo
VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in dodici posizioni diverse.
Particolare attenzione ¢ stata posta dal costruttore nell'isolamento antivibrante ed alla
rumorosita per una maggiore maneggevolezza e confort, aumentando cosi le prestazioni
totali di lavoro. Impugnatura laterale regolabile a 360°.

Applicazioni: Ideale nell'edilizia per la frantumazione di cemento armato, truciolatura,
scanalatura e infissione di pali.

Accessori
in dotazione

scalpello

impugnatura laterale

limitatore profondita
chiave - cassetta

Potenza assorbita W 1.350
Attacco SDS-max
Energia del singolo colpo 7-26
Percuss. a pieno carico colpi/min 930 - 1.650
Vibrazioni a pieno carico dB (VL) 1215
Livello rumorosita a pieno carico dB (A) 915
Livello rumorosita a vuoto dB (A) 81
Lunghezza mm 576
Peso Kg 10,5

Art. ELO1185

Attacco - SDS-plus
@ fora nell'acciaio mm 13

@ foro nel legno mm 30

@ foro nel calcestruzzo mm 26
Velocita a vuoto giri/min 0~1.100
Percuss. a pieno carico colpi/min 0~4.500
Modello batteria BSL2530
Dati tipici batteria 25,2V - 3,0 Ah - Li-ion
Tempo di ricarica min 60
Lunghezza mm 322
Peso Kg 3.5
Altezza mm 192
Carica batteria UC36YRL

Spazzole carbone

autoblocc. 999090

Tassellatore a batteria DH25DL

Caratteristiche: Eccezionale, compatto (322 mm) e leggero (3,5 Kg) tassellatore
elettropneumatico reversibile a batteria Li-ion da 25,2 V. Attacco SDS-plus é dotato di
selettore per le 2 funzioni di lavoro: solo rotazione o rotazione con percussione. Regolazione
elettronica della velocita con controllo in retroazione e freno motore elettrico. Dotato di
frizione di sicurezza. Possibilita di selezionare tra la modalita "Power" per sfruttare a pieno
la potenza della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle punte di piccolo
diametro. Caratterizzato dal design cibernetico ed ergonomico, molto ben bilanciato, dotato
di impugnatura "Soft-Grip" molto confortevole.

Applicazioni: Per professionisti: dotato di elevata versatilita grazie all'efficente dispositivo
di percussione. Elevata capacita di perforazione fino ad un massimo di 30 mm nel legno,
13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo.

Accessori
in dotazione
2 batterie, carica batterie

impugnatura laterale
delimitatore, valigetta

Art. EL01132
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Smerigliatrice angolare 115 mm 730 Watt

0 del disco mm 115
@ foro del disco mm 22
Attacco alberino filettato M14 x 2
Potenza assorbita W 730
Velocita a vuoto giri/min 10.000
Lunghezza mm 254
Peso Kg 14

Caratteristiche: Naturale evoluzione del modello G12SR2. Oltre alla classica
caratteristica di blocco albero per una facile e veloce sostituzione del disco,
presenta una potenza aumentata fino a 730W, un rinnovato design ed
un'attenzione estrema all'ergonomicita tradotta nell'adozione dell'interruttore in
posizione laterale. Incrementate ancora di pill la resistenza al sovraccarico e la
la vita di servizio delle spazzole.

Applicazioni: Ideale nei piccoli lavori di artigianato.

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale
1 chiave

Art. EL01206

Smerigliatrice angolare G13V 125 mm 1110 Watt

@ del disco mm 125

@ foro del disco mm 22
Attacco alberino filettato M14x 2
Potenza assorbita w 1.110
Velocita a vuoto giri/min 2.800 - 10.000
Lunghezza mm 290
Peso Kg 1.7

Caratteristiche: Smerigliatrice con regolazione e controllo elettronico costante della
velocita che elimina guasi completamente le cadute di giri sotto carico.
Limitatore di spunto per un avviamento progressivo del disco senza sbilanciamenti.
Protezione dai sovraccarichi, interruttore ergonomico, blocco albero, protezione disco
regolabile senza I'uso di utensili, impugnatura laterale inclinata in avanti di 15 gradi
ed efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare |'utensile a lungo senza
compromettere i componenti elettrici.

Applicazioni: Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale
1 chiave
1 disco abrasivo

Art. ELO1208
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Smerigliatrice angolare 125 mm 1300 Watt

Caratteristiche: Smerigliatrice molto potente e leggera, dal rinnovato design,
con interruttore con fermo di sicurezza, blocco albero per una facile e
veloce sostituzione del disco, impugnatura inclinata in avanti di 15 gradi ed efficace
sistema di raffreddamento che consente di utilizzare |'utensile a lungo senza
compromettere i componenti eleftrici. La durata e la robustezza sono incrementate da un
rafforzato rivestimento dell'indotto originale Hitachi.

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Applicazioni: Ottima per lavori di rifinitura, shavatura e taglio.

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale

1 chiave
9 del disco mm 125 1 disco abrasivo
@ foro del disco mm 22 valigetta
Attacco alberino filettato M14 x 2
Potenza assorbita w 1300
Velocitd a vuoto giri/min 11.000
Lunghezza mm 283
Peso Kg 19 Art. EL01207

Fix - Tec dado per smerigliatrici

¢ FIXTEG: cambio del disco in pochi secondi, senza attrezzi.
* 12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo.

e Frizione integrata per una sicurezza maggiore.

* Spessore di soli 8 mm, per permettere I'utilizzo di una superficie maggiore
del disco.

¢ Compatibile con tutti gli utensili con filetto M 14 fino a @ 150 mm
e Utilizzabile fino al diametro max. di 230 mm.

e Con fori che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard,
nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza.

®

Bmml

Art. EL012060
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Smerigliatrice angolare 230 mm 2000 Watt

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Caratteristiche: Smerigliatrice dal rinnovato design che sostituisce il modello G23SF2.
Le caratteristiche sono le stesse dell’'ottimo precedente modello, con in aggiunta la
possibilita di sostituire comodamente le spazzole in quanto sono accessibili dall'esterno.

Applicazioni: Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori
di rifinitura, shavatura e taglio.

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale
1 chiave

@ del disco mm 230

@ foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14x2

Potenza assorbita W 2.000

Velocita a vuoto giri/min 6.600

Lunghezza mm 463

Peso Kg 43 Art. EL0O1205

Smerigliatrice angolare 230 mm 2400 Watt

Caratteristiche: Smerigliatrice dal rinnovato design cibernetico, con una robusta
carcassa in alluminio, impugnatura laterale antivibrante, impugnature posteriore soft-
grip. Caratterizzata da un ottimo rapporto peso/potenza/numero di giri e da un motore ad
alta potenza da 2400W protetto dalla abrasione e dalle polveri e resistente ai
sovraccarichi. Dotata di interruttore ergonomico resistente alla polvere, blocco
dellalbero per una rapida sostituzione del disco e, soprattutto, dell'impugnatura
antivibrante che consente una riduzione delle vibrazioni, all'utilizzatore, del 50%. Durata
spazzole incrementata del 10% rispetto i modelli precedenti.

Applicazioni: Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di

rifinitura, sbavatura e taglio.

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale

1 chiave
@ del disco mm 230
@ foro del disco mm 22
Attacco alberino filettato M14x2 Art. ELO1209
Potenza assorbita w 2.400
Velocita a vuoto giri/min 6.600 L.
Lunghezza mm 481 con valigia
Peso Ka 54 Art. EL01209002
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Seghetto alternativo CJ110MVA

Capacita‘taglio legno mm 110
Capacita taglio acciaio mm 10

Raggio minimo di taglio mm 25

Potenza assorbita w 720

Velocita a vuoto corse/min 850~3.000
Lunghezza corsa lama mm 26
Lunghezza totale mm 246

Peso Kg 2:2

Angolo di taglio max gradi  45° (a destra e sinistra)

Capacita tagiio legno mm 110

Capacita taglio acciaio mm 10

Raggio minimo di taglio mm 25

Potenza assorbita W 720

Velocita a vuoto corse/min 0-850 ~ 3.000
Lunghezza corsa lama mm 26
Lunghezza totale mm 246

Peso Kg 22

Angolo di taglio max gradi  45° (a destra e sinistra)

Spazzole carbone

standard 999041

Caratteristiche: Rivoluzionario seghetto alternativo con un innovativo sistema di taglio e
design cibernetico. Zona di lavoro illuminata grazie ad una sorgente luminosa a LED e
costantemente pulita da un nuovo, efficiente, sistema soffiante. Quattro le regolazioni
della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in zinco pressofuso regolabile in
avanti/indietro ed in inclinazione da 0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con raccordo
di serie, interruttore elettronico e selettore della velocita variabile per scegliere la
migliore velocita di taglio. Cambio lama effettuabile senza I'ausilio di utensili.

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno (max 110 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera
d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

Accessori

in dotazione
Valigetta - 1 lama

1 chiave a brugola

1 paraschegge
1 raccordo aspirazione

SORGENTE LUMINOSA A LED

Art. EL01210

Seghetto alternativo CJ110MV

Caratteristiche: Rivoluzionario seghetto alternativo con un innovativo sistema di taglio e
design cibernetico. Zona di lavoro illuminata grazie ad una sorgente luminosa a led e
costantemente pulita da un nuovo, efficiente, sistema soffiante. Quattro le regolazioni
della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in zinco pressofuso regolabile in
avanti/indietro ed in inclinazione da 0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con raccordo
di serie, interruttore elettronico e selettore della velocita variabile per scegliere la
migliore velocitd di taglio. Cambio lama effettuabile senza I'ausilio di utensili.

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno (max 110 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera
d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

Punto
superiore =
Punto Accessori
inferiore | jn dotazione
1 chiave a brugola
1 paraschegge
1 raccordo aspirazione
1lama, valigetta
Nuova
traiettoria
di taglio
Traiettoria
convenzionale
Art. EL0O1210811
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Seghetto alternativo frontale CR13VBY 1150 Watt

Caratteristiche: Seghetto alternativo frontale innovativo perché dotato della nuovissima tecnologia

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

UVP che consente una drastica riduzione delle vibrazioni. Ottimo per il taglio di svariati materiali,
con un potente motore da 1.150W dotato di circuito elettronico per la regolazione continua della
velocita della corsa della lama, due sistemi di taglio dritto e alternato. Regolazione del basamento
in tre posizioni attraverso un comodo pulsante. Il design ergonomico permette di avere una
confortevole sensazione di utilizzo su tutta la superficie della macchina e di poterla usare in
qualsiasi posizione di taglio.

Applicazioni: Taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname vario (max 300 mm),
piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).

Accessori
U I/IJ in dotazione
Capacita taglio legno ALl 300 el | lama - valigetta
Cap. @ taglio tubi acciaio mm 130
Potenza assorhita w 1150
Velocita corse/min 0-3000
Lunghezza corsa lama mm_ 32
Lunghezza totale mm 465 -
Peso Kg 4,4

Art. EL01212

Seghetto alternativo frontale CR13VC 1010 Watt

Caratteristiche: Seghetto alternativo frontale per il taglio di svariati materiali,
dotato di regolazione elettronica della velocita con preselettore e piedino di basamento
autoregolabile. Dispositivo ‘PL-SYSTEM" per l'inserimento e disinserimento della lama
che rende I'operazione molto facile ed immediata.

Applicazioni: Taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname vario
(max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).

»

%’i‘“‘—‘?'taﬁ‘g"c’ lagng B o Accessori

aglio tubi acciaio mm 130 ™ .
Potenzaassorbita W 1000 indotazione
Velocita corse/mn  0~2800  1lama - valigetta
Lunghezza corsa lama mm 32
Lunghezza totale mm 45
Peso Kg 32
Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073 Art. EL01212346
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Trapano a pistola reversibile D10VC2

Apertura mandrino mm 1~10

@ foro nell'acciaio mm 10

@ foro nel legno mm 16

Attacco mandrino UNF 38'x24
Potenza assorbita w 460

Velocita a vuoto giri/min 0~2300
Lunghezza mm 238

Peso Kg 1.3

Spazzole carhone standard 999041 autoblocc. 999072

Caratteristiche: Nato come evoluzione del precedente modello D10VC presenta molte
migliorie. Trapano a pistola reversibile tramite pulsante R/L, interruttore elettronico,
regolatore di giri, mandrino autoserrante, potenza aumentata fino a 460 W, design
innovativo ergonomico con impugnatura antiscivolo. E' in assoluto il trapano che, tra la
sua classe, presenta la minor distanza fra |'interasse del mandrino e la parte superiore
della carcassa: solo 26 mm. Cio permette di eseguire fori perpendicolari in condizioni
di lavoro particolarmente difficoltose.

Applicazioni: Molto pratico e maneggevole grazie alle ridotte dimensioni, indicato per
lavori di lattoneria e carpenteria leggera. Adatto per forare fino a 10 mm nell'acciaio
e 16 mm nel legno.

Art. EL03102271

Trapano elettronico reversibile D13VB3

HITACHI
D13VB3

Apertura mandrino mm 156~13

@ foro nell'acciaio mm 13

@ foro nel legno omm_ 4
Attacco mandrino UNF 1/2" x 20
Potenza assorbita w 790

Velocita a vuoto giri/min 0~1.000/ 3.000
Lunghezza ~mm 339

Peso o Kg 2,0

Livello rumorosita dBA 79

Spazzole carbone

standard 999041

~autoblocc. 999072

Caratteristiche: Trapano elettronico a due velocita reversibile con cambio meccanico
sincronizzato e mandrino autoserrante. E' dotato di un potente motore da 790 W, scatola
ingranaggi in alluminio e frizione di sicurezza per un maggior comfort dell'utilizzatore.
Caratterizzato da un accattivante design cibernetico che comprende I'impugnatura
posteriore "Soft-Grip" antiscivolo. Presenta una distanza interasse mandrino/carcassa
molto ridotta (23,5 mm) che permette di eseguire fori nelle condizioni di lavoro pid
impegnative. Basso livello di rumorosita.

Applicazioni: Realizzato per lavori pesanti, & in grado di forare fino a un massimo di 13 mm

nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale
delimitatore profondita

Art. EL03103542
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Apertura mandrino mm 15~13

@ foro nell'acciaio mm 13

@ foro nel legno mm 25

0 foro nel calcestruzzo mm 16 o
Attacco mandrino UNF 1/2'x 20 .
Potenza assorbita W 590

Velocita ) giri/min 0~2.900
Percuss. a vuoto colpi/min 0 ~ 46.400
Lunghezza mm 269

Peso Kg 1,5

Spazzole carbone standard autoblocc.

HITACHI
avay

Apertura mandrino mm 1,5~13

@ foro nell'acciaio mm_ 13
@ foro nel legno mm 40

@ foro nel calcestruzzo mm 18

Attacco mandrino _UNF _12'x20
Potenza assorbita W 690
Velocita a vuoto giri/min 0~1.000 - 3.000
Percuss. a vuoto colpi/min 0~13.000 - 39.000
Lunghezza mm 333

Peso Kg 2,0 B
Spazzole carbone standard 939041 autoblocc. 999072

FERPAM
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Trapano a percussione DV16V

Caratteristiche: Trapano a percussione reversibile compatto e leggero, ma molto potente
ed al top della sua classe come velocita di lavoro. Velocita variabile elettronicamente con
regolazione. Carcassa di tipo cilindrico e scatola ingranaggi in alluminio rendono la
macchina molto robusta ed affidabile. Inoltre presenta solo 27 mm di interasse fra punta
e carcassa che rendeno molto agevole lavorare in spazi ristretti. Impugnatura antiscivolo
molto confortevole.

Applicazioni: Ottimo per forare acciaio, legno e plastica senza percussione; cemento,
mattoni, piastrelle di ceramica, marmo, granito ed altre pietre con percussione.

Accessori
in dotazione
impugnatura laterale

delimitatore profondita
valigetta

Art. EL03212006

Trapano a percussione DV18V

Caratteristiche: Nuovo trapano a percussione reversihile e dotato di variatore di velocita
elettronico con regolazione dei giri. Compatto e leggero si colloca ai vertici della sua
categoria come potenza e velocita. Nuovo design cibernetico con impugnatura
"Soft-Grip" e robusto carter ingranaggi in alluminio. Carcassa di tipo cilindrico
per una maggiore durabilita. Cambio meccanico a due velocita sincronizzate.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: per I'esecuzione di fori in
superfici dure (cemento, marmo, granito..), capacitad di foratura fino a 18 mm.
Azione solo rotazione: per I'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 13 mm),
nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).

Accessori
in dotazione

impugnatura laterale
delimitatore di profondita
valigetta

Art. EL03211746
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Avvitatore a batteria DS14DL 14,4V 3A

Apertura mandrino mm 1,5~13
Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

@ foro nell'acciaio mm 13

0 foro nel legno mm 45
Velocita a vuoto giri/min 0~400 - 0~1.500
Vel. a vuoto save mode giri/min 0~200 - 0~750
Coppia serraggio avvitatore Nm 2~10 - 22 posizioni
Coppia serraggio trapano Nm 52
Modello batteria EBL1430

Dati tipici batteria 14,4V - 3,0 Ah - Li-ion
Tempo di ricarica min 45
Lunghezza mm 234

Peso Kg 2,0

Carica batteria UC18YRL

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 14,4V molto potente dotato di una
batteria al Litio super-performante da 3.0Ah. Mandrino autoserrante a ghiera unica
c/blocco alberino, cambio a 2+2 (save mode) velocita, variabili elettronicamente con
controllo di retroazione. 22 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore
precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni
e freno motore elettrico. Spazzole ed indotto sostituibili, rinnovato design cibernetico
molto aggressivo con la ghiera regolazione coppia di serraggio in metallo.
Carcassa costruita con il metodo stampaggio ad iniezione. Dotato del
dispositivo "Save-Mode" che limita la coppia e la velocita, per utilizzi leggeri.

Applicazioni: Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino
a 8x75mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 45 mm nel legno
e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

Accessori
in dotazione

2 batterie - carica batteria
1 inserto - valigetta

Art. EL02180

Avvitatore a batteria con percussione DV14DL 14,4V 3A

Apertura mandrino mm 1,5~13

Attacco mandrino UNF 1/2'x 20

0 foro ne| mattone mm 14

@ foro nell'acciaio mm 13

0 foro nel legno mm 45

Velocita a vuoto giri/min 0~400 - 0~1.750

Vel. a vuoto save mode giri/min 0~200 - 0~850 Accessori
Percussioni a vuoto n°/min 0~4.800 - 0~21.000 = =

Perc, avuoto save mode  n°/min___ 0~2.400 - 0~10.200 in dotazione
Coppia serraggio awvitatore Nm  1.5~7.0 - 22 posizioni 2 batterie - cafica batteria
Coppia serraggio trapano Nm 52 p a laterale
Modello batteria EBL1430 Vinserto - valigetta

Dati tipici batteria 14,4V - 3,0 Ah - Li-iON

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza - mm 250

Peso Kg 21

Carica batteria UC18YRL

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile a percussione da 14,4V molto potente dotato di una batteria al Litio super-performante da 3.0Ah.
Mandrino autoserrante a ghiera unica c/blocco alberino, cambio a 2+2 (save mode) velocita, variabili elettronicamente con controllo di retroazione.
22 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni e freno
motore elettrico. Spazzole ed indotto sostituibili, rinnovato design cibernetico molto aggressivo con la ghiera regolazione coppia di serraggio in metallo.
Carcassa costruita con il metodo stampaggio ad iniezione. Dotato del dispositivo "Save-Mode" che limita la coppia e la velocita, per utilizzi leggeri.

Applicazioni: Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 8x75mm nel legno e viti metriche standard M.
Adatto per forare fino a 14mm nel mattone, 45 mm nel legno e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

Art. EL02182
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Avvitatore ad impulsi a battera WH14L 14,4V 3ALITIO

Avvitamento mm 4~12
Attacco portautensili 1/4" Ex. tipo rapido
Velocita a vuoto giri/min 0~2.600
Coppia serraggio max Nm 140

Colpi a pieno carico n°/min 0~3.200
Modello batteria EBL1430
Tensione e tipo batteria 14,4V - 3,0 Ah - Li-iON
Tempo di ricarica min. 4
Lunghezza mm 162

Peso Kg 1.5

Carica batteria UC 18YRL

Trasmissione

Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio

5~8,5 (70/120 psi)

Velocitd minima punti/sec 3
Lunghezza mm 365
Altezza mm 254
Peso B Kg 2
Entrata aria Passo NPT 3/8"
Capacita di carico punti 150

Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 14,4V molto potente dotato di due batterie al Litio
super-performanti da 3,0Ah. Potente, veloce, ed ottimamente bilanciato, & I'utensile
adatto per avvitare e svitare una infinita varieta di viti e bulloni. Dotato di una elevatissima
coppia di serraggio (140 Nm), motore con ventola di raffreddamento, interruttore
elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico, spazzole accessibili dall'esterno.
Design super-cibernetico con impugnatura "Soft-Grip" e protezione frontale anti-graffio.
Completo di un funzionale gancio da cintura con luce a led per illuminare la zona dilavoro
e cinghiolo di sicurezza.

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (4~10 mm), bulloni
standard (M6~M14), bulloni ad alta resistenza (M6~M12).

IR o hraee

Accessori
| in dotazione

2 batterie - carica batteria
valigetta

Art. EL02185

Fissatrice pneumatica

Caratteristiche: Fissatrice dotata di grande velocita di sparo é attualmente la pid veloce
della sua categoria (max 12,7 punti/sec.). Costruita con criteri pneumatici simili alle
chiodatrici di pill recente costruzione (es. NT65A2) con cilindro a doppia valvola.
Regolazione profondita punto con chiave, impugnatura antiscivolo, caricatore di tipo
aperto in plastica per alleggerire la macchina.

Applicazioni: Molto versatile e ottima per assemblaggio pallets, casse in legno, mobili.
Inoltre per posatura guaine e coperture per tetti, controsoffitti.

Art. EL03444840

ke |

Punti metallici per fissatrice

4—;—»‘

o]

Codice Sezione Lunghezza Quantita per
BxC (mm) (mm) (mm) cartone
EL86005525 1,35x1,60 7,85 25 10.000
EL86005530 1,35x1,60 7,85 30 10.000
EL86005535 1,35x1,60 7,85 35 10.000
EL86005540 1,35x1,60 7,85 40 10.000
EL86005545 1,35x1,60 7,85 45 10.000
EL86005550 1,35x1,60 7,85 50 10.000
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Miscelatore elettronico

Una gamma completa di
miscelatori elettronici per
mescolare:

adesivi per piastrelle,
sigillanti, calcestruzzo,
malta per intonaci,
intonaci al quarzo, rasanti
per sottofondi, vernici.

Il kit comprende anche
la frusta

F WATT ()  atmacco FRUSTA )

LA

230 1200 120-760 M14 120 6 45x26,5xh39 Art. EL02161 Regolatore Pulsante
lettronico dell
230 1600 120-600 M14 160 7 45x26,5xh39 Art. EL02162 e o e

Miscelatore professionale D13

Caratteristiche: Trapano reversibile robusto e potente, motore a basso regime di giri, con
impugnatura a "D" in alluminio pressofuso che pud essere inserita nel lato posteriore
dell'alloggiamento nelle due posizioni per garantire un comodo ed efficace trasporto.

Applicazioni: Ottimo per mescolare colle e vernici. Adatto per forare fino a un massimo
di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

Accessori
in dotazione

chiave mandrino
2 impugnature

Apertura mandrino mm 1,5~13

@ foro nell'acciaio mm 13

@ foro nel legno mm 40
Attacco mandrino 1/2" x 20
Potenza assorbita w 720
Velocita avuoto giri/min 550
Lunghezza mm 378

Peso Kg 3.0
Accessori in dotazione chiave mandrino

2 impugnature

Art. EL02160
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Aspiratore WDE 1200

Caratteristiche: Aspirapolvere e liquidi con presa elettronica per utensili elettrici fino a
2.000 W di potenza. Adatti per qualsiasi tipo di utensile e per qualsiasi tipo di superficie,
questi apparecchi possono anche aspirare sostanze umide grazie alla completa
protezione del motore.

Le macchine vengono fornite con i seguenti accessori: tubo @ 36 mm x 5 m, 2 tubi
prolunga, spazzola per pavimenti, spazzola per liquidi, pennello per robini, bocchetta
piatta, lancia, impugnatura con regolatore, raccordo per utensili, tubo flessibile e
bocchetta grande, lancia ed un sacco di carta.

>

Accessori
in dotazione

Potenza assorbita W 1.200
Depressione max MBar 220
Portata aria max litri/sec 48
Volume contenitore litri 24
Capacita liquidi litri 15
Capacita solidi dm3 14
Peso Kg 8,0

Art. EL05200

Aspiratore WDE 5000

Caratteristiche: Aspiratore per polveri e liquidi da 1600W con presa elettronica comandata
per utensili elettrici fino a 2.000 W di potenza. Adatto per qualsiasi tipo di utensile e per
qualsiasi tipo di superficie, questo apparecchio pud anche aspirare liquidi grazie alla
completa protezione del motore. E' dotato del dispositivo FCS (filter cleaning system)
il quale, grazie ad una manovella posta all'esterno che trasmette una rotazione vibrante al
filtro, consente di tenerlo sempre pulito per ottenere la massima efficienza aspirante.

Le macchine vengono fornite con i seguenti accessorii tubo flessibile
@ 36 mm x 3 m, 2 tubi di prolunga, spazzola per pavimenti, spazzola per liquidi, pennello
per robini, bocchetta piatta, lancia, impugnatura con regolatore, raccordo per utensili,
tubo flessibile e bocchetta grande, lancia e sacco di carta.

Potenza assorbita W 1.600
Depressione max mBar 274
Portata aria max litri/sec 60
Volume contenitore litri 35
Capacita liquidi litri 25
Capacita solidi dm3 20
Peso Kg 124
Art. EL05205

06 - 65 |




FERPAM
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» prestazioni eccezionali
» qualita Made in Italy

» prezzo imbattibile®
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Formula 170

La saldatrice portatile ad inverter ventilata EPS 150 A consente
la saldatura di elettrodi rivestiti, con diametro massimo di 3,25
mm.

Consente di ottenere un ottimo avvio dell’arco grazie al
sistema elettronico di HOT START: uno spunto di potenza
aggiuntiva (booster) facilita l'innesco dell'arco.

Moilto utile per gli elettrodi di difficile innesco.

ANTI-STICKING: elimina il fastidio dell'incollamento dell'elettrodo
al pezzo.

Evita il surriscaldamento dell'elettrodo proteggendone le
caratteristiche.

Regolalazione tramite un piccolo potenziometro posto sul
frontale della saldatrice.

Possono essere utilizzati tutti i tipi di elettrodi rivestiti basici e
rutili.
Pinza portaelettrodo e pinza di massa in dotazione

Dispositivi ARC FORCE, HOT START e ANTI-STICK
Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione

BASSO ASSORBIMENTO: gli impianti sono utilizzabili
anche collegati a forniture elettriche di tipo domestico.

[ |
|cos © | | 0,9 ]
[E ] [ o8 |
[AmP & | [ 5-150A | - " .
osv | [ sov | Dimensioni
aty 6% [_1o0a | ridottissime !!!
cycle  35%] [ 150A |
absorb, _60% 3KVA
e o] k] 28x20x 11 cm
|maincurrent | | 106A |
[<—Dtye | [ RBI ]

[mKkg

Art. EL0O1198

] [ 35 ]
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Valigia portautensili professionale

_Valigia portautensili professionale in ABS, antiurto e ad alto

spessore
Tasca portadocumenti
2 pannelli portautensili con elastici (PC 600E) o tasche (PC £00T)

Fondo termoformato in polistirolo con scomparti modulabili e 2
portaminuterie mod. 3449

Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica,
antiscivolo

Chiusure in acciaio con doppia chiave

om/inch Kg
40 4,7
~53/21"1 16 4, 6
Nella valigia non
Art. AT80160

sono compresi gli utensili

—Borsa rigida rivestita in tessuto speciale rinforzato
Fondo rigido

Ampie tasche interne

Maniglia rinforzata antiscivolo

Cinghia a tracolla regolabile

Porta livella

Paossibilita di lucchetto

em/inch

——50/20"—— =25~

Nella borsa non
Art. AT80513

sono compresi gli utensili
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Set mobile metallo e plastica

Soluzione mobile per utensili di piccole e grandi
dimensioni, con maniglione telescopico in

alluminio. Il set mobile & composto da 3 sezioni
differenti ogniuna trasportabile separatamente.

Sistema modulare composto da:

- cassetta 20" con coperchio scanalato, vaschetta
- manico a scomparsa, cerniere in metallo

- cassettiera a 2 cassetti con guide in metallo

- base fissa con vano unico ribaltabile, due
elastici laterali

- ruote a grande portata, portafilo

- maniglione telescopico in alluminio

Dimensioni: 500 x 367 x 823 mm
Peso: 17 Kg

Art. AT80050

Set mobile metallo e plastica

Set mobile metallo e plastica assortito
con 35 utensili.
Dimensioni 500x367x823 mm.

Assortimento di 35 utensili

descrizione art./mis. pz.

cutter 18 mm CUT 1 1

giraviti per viti 3adPHO12 |3
con impronta Phillips™ | S WY | [
giraviti per viti con intaglio [384 3x75-4x100 4

5,6x150-6,5x150

seghetto c/lama 539 P 1

Art. PA811A5003
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MODELLO

Codice
Sez. montanti
Gradini
Chiusa cm.
A portafoglio cm.
Verticale cm.
Ingombro cm.

Peso Kg.

Volume m®

——

FERPAM

GIGANTE

SC01303
60x22
5i%25
141
245
481
141x24x63
14,0
2,132

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Scala telescopica SKYBRIKER

Nuova manopola dal design innovativo,
pit bombata, con nervature centrali per
una migliore impugnatura

Nuovo gancio piti grande, peruna presa
piu sicura

Nuovo piedino in due componenti per una
maggiore stabilita e durata
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MODELLO

Codice
Altezza cm.
Sezione montanti mm.
Altezza alla piattaforma cm.
Ingombro cm.
Peso kg
Volume m®

Portata kg

SC01230
135
50x22
63
11x135x43
4,7
0,068
150

8 GRADINI

SC01235
265
50x22
184
11x265x56
2.1
0,175
150

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Scala domestica professionale

Piattaforma costruita con materiali
altamente innovativi e sostenuta da

una struttura a nido d' ape, permette
di avere una notevole rigidita e al
contempo una buona resistenza

alle sollecitazioni dinamiche. E' dotata
diun sistema di bloccaggio automatico
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MODELLO

Codice

Chiusa cm.
A portafoglio cm.
Verticale cm.

Peso kg

Volume m?

Sez. montanti mm.

H| FERPAM

3x6

SC01209
66x22
181
181
390
10,88
0,151

3x8

SC01210
66x22
235
235
493,9
13,59
0,196

SC01211
66x22
287
287
600
15,18
0,239

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Montanti in alluminio estruso
zigrinato 66x22 mm.

Articolazione semplice e articolazione
composta in acciaio zincato per
posizione a portafoglio e per sfilo
del terzo tronco

Barra stabilizatrice: dispositivo
antisdrucciolevole progettato per
garantire la massima aderenza a
diversi terreni
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Professionale a doppia salita

Serie 6033

Caratteristiche strutturali

e Larghezza gradino: mm.83

« Superficie gradini antisdrucciolo

s Doppia salita

* Montanti scatolati: mm.80x23

e Piattaforma in alluminio da mm.200x300
* Piedini sostituibili in materiale sintetico
* Rinforzi alle estremita

* Inclinazione salita 68°

¢ Barra antiapertura

* Ripiegabile

* Imballata in termoretraibile

e Libretto e norme d'uso

* Garanzia

¢ Portata 150 Kg

zo consigliato : o omume

Altezza utile di lavoro EN 14183 D
Indicato per lavorare in ambienti industriali che EUROPEE  ITALIANE

richiedono spostamenti pratici e veloci.

Altezza al piano

Doppio gradino in alluminio con

superfice antisdrucciolo. _ Barma anliapertura

Gradino largo con superfice
antisdrucciolo

Specifiche tecniche (altezze e larghezze in metri - peso in kg)

N. Articolo Lunghezza Altezza Altezza utile Larghezza Scartamento Peso
piattaforma di lavoro scala
L H B A
Art. SC02... 0,80 0.72 2,72 0,49 0,78 5,0
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Trabattello in alluminio

Pianale in legno sostenuto da due
tubolari in alluminio

4 tiranti in acciaio zincato

Ruote per una migliore

MODELLO MINI manegevolezza

Codice SC01205

Sez. montanti mm. 60x22
Altezza barra superiore cm. 182,4
Altezza max piano di lavoro cm. 136,4
Larghezza base d' appoggio cm. 48,4

Ingombro montato cm. 182x137x48,4
Peso kg 16
Volume m? 0,106
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Trabattello POKER

Caratteristiche strutturali

e Campata terminale di protezione

* Salita interna con gradini antisdruciolo

* Piano di lavoro dotato di botola e fermapiede

¢ Possibilita di piegarsi a pantografo per passare
attraverso le porte, semplicemente smontando il
piano di lavoro

¢ Sicura anti-vento ai piani di lavoro

¢ Ruote dotate di freno

¢ Completamente smontabile

* Preservato dalla ruggine tramite zincatura

* Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano I'utilizz
di bulloni o viti da serrare

Utilizzo professionale

Rapido e semplice tanto da poter essere messo in oper:
da una persona che riesce ad innalzare I'impalcatura di
mt.1 ogni minuto. L'elemento scala (opzionale) permette
di lavorare su forti dislivelli, come scale d'interni.

E sufficiente montare I'elemento scala sulla campata

di base. Per livellare fare scorrere i tubi telescopici e
bloccarli con le relative spine.

Innesti calibrati a controllo
numerico, con bombatura e
bordatura di rinforzo.

Garanzia assoluta negli innesti
senza possibilita di ammaccamento
nell’'uso e nel trasporto.

Altezza utile di lavoro Specifiche tecniche
@/ Articolo Altezza Altezza Altezza utile
&1\ ponteggio al piano di lavoro
I Altezza al piano Poker-02 3,51 2,50 443 |
Poker-03 513 4,12 6,05
Componenti del sistema Poker Dimensioni base mt. 1,60x0,80
Descrizione Altezza massima totale mt. 5,07
Portata 200 Kg
e Ogni campata (mt. 1,62) Mt.5,13
e Campata terminale di protezione (parapetto oro) Mt.3,51 =
¢ Mezza campata -3, =
e Piani di lavoro con botola di passaggio e E
in I [t |

parap
* Tibo “B” in tubolare zincato

e Tipo “C” in alluminio
© Piano di lavoro tipo “D” in alluminio con calpestio m m

in iede in multistrato
* Base Poker in 2 pezzi, completa di
ruote frenanti e 4 staffe stabilizzatrici Art. SC02175  Art. SC02180

o El scala, al ponteggio
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Nastro per imballaggio

Colore Misura Pz. Art.
Avana NS01304
50 x 50
36
Trasparente NS01306
50 x 60 NS01307

Nastro carta per mascheratura

Colore Misura Pz. Art.
19 x 50 96 NS01219
25 x50 72 NS01225
Avorio 30 x50 60 NS01230
38 x 50 48 NS01238
50 x 50 36 NS01250
100 x 50 18 NS01260

Nastro anticondenza

Nastro flessibile retinato per isolamento termico delle tubazioni.
Campo di temperatura: -40°C + 85°C.

Spessore Larghezza Lunghezza

mm mm m Art

Descrizione

Nastro anticondensa 3 50 10 NS01200
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Dispenser
NS01403

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Pellicole per imballaggio

Queste pellicole vengono prodotte in coestrusione con lo strato
interno leggermente collante. Inoltre I' utilizzo di granulo al

100 % ottene garantisce una resa meccanica ed elastica del tutto
superiori alla media,con un allungamento superiore al 150 %.
Settori di maggiore impiego: traslochi, produzione di mobili o
alluminio, carrozzeria, spedizioni varie.

'NS01400
Colore Spess.| Altez. |Dia.int. | Peso | Pz Art.
Trasparente |23 my | 50cm | 50mm | 2,4Kg 6 NS01402
Trasparente | 23 my |12,5cm| 38mm - 24 NS01400
Dispenser Trasparente [23my | 50cm | 76mm | 16 Kg - NS01404
NS01401
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Carta asciugamani Extra professionale 1000 strappi

- Materia Prima : Impasto di pura cellulosa

- Numero di veli : 2

-Gr/Mg x velo : 20

y \ - Finitura : Micro Goffrata/Incollata
g 1’“‘ - Altezza rotolo : 23cm
‘* Ln AL - Diametro rotolo : 25cm

: ; pnotoiz’ss‘"::n - - Lunghezza strappi : 36cm
il B - Numero rotoli x Cf. : 2
e a1 00TRTONAGGIO) " T - Imballo : Polietilene

Art. PP10300

Portabobine

a cavalletto a muro

Art. PP10305 —

Art. PP10310
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Pistola soffiaggio economica
Con attacco a baionetta

Art. AT42010

Pistola soffiaggio in alluminio
Con attacco a baionetta

Art. AT42015

Pistola soffiaggio canna lunga
Con attacco a baionetta

Art. AT42020

Prova impianti aria compressa

Art. AT42210
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Kit per aria compressa 5 Pz.

Il kit comprende :

- 1 Aerografo

- 1 Pistola per soffiaggio
- 1 Pistola per gonfiaggio
- 1 Pistola lavaggio

- 1 Spirale con raccordi

Attacco a baionetta

Art. AT42300

Avvolgitubo per aria compressa

340 mm ‘
""" s Awvolgitubo automatico
Corpo in materiale plastico antiurto
290mm  per aria compressa o acqua fredda.
d8mm, T
15 bar
@174 gas L: 16 mt (15+1) Art. AT70805080
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Trapano pneumatico reversibile

- Mandrino filettato - 3/8" x24 Punte da
autoserrante Tal0Omm

- Giri/Rpm - 1800 Rpm

- Consumo aria -0,17 m*/min

- Diametro tubo aria -3/8"

- Peso -0,9 Kg

Art. AT42120

Trapano pneumatico reversibile

- Mandrino filettato - 1/2" x20 Punte da
autoserrante 2a123mm
- Giri/Rpm - 800 Rpm
- Consumo aria -0,226 m*/min
- Diametro tubo aria -3/8"
- Peso -0,9Kg
Art. AT42121

Cacciavite pneumatico con frizione

- Torsione -52-167 Kgcm
- Giri/Rpm - 800 Rpm

- Consumo aria -0,226 m*/min
- Diametro tubo aria -3/8"

- Peso -1,5Kg

Con frizione a regolazione esterna per inserti da 1/4".
Da usare con compressore da 2 Cv

Art. AT42129173

Cacciavite pneumatico con frizione

PRy

A - Torsione -52-130Kgcm
L - Giri/Rpm - 1800 Rpm
= \ - Consumo aria - 0,226 m¥/min
- Diametro tubo aria -3/8"
S | - Peso 1,4Kg
i

Con frizione a regolazione esterna per inserti da 1/4".

a Da usare con compressore da 2 Cv
Art. AT42129174
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Avvolgicavo elettrico

— Elementi strutturali dell'avvolgitore in materia plastica antiurto.
— Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm.
Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione.
— Doppio contatto di terra.
— Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
— Contatti striscianti con anello collettore e spazzole. & e -
— Grado di protezione |P42.
— Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo
PVC che con cavo gomma.
— Temperatura ambiente di utilizzo: -5°/+40°.

serione | lunghezza
c::;‘:t;:ri conduttori cavo codice Ploveione | v max tipo di cavo.
(mma) )
G 15 14 +1 AT70315 3 si 500 HO5 W-F
2,5 8 AT70337 & si 500 HO5 WW-F

Avvolgicavo industriale

Cavo: 13689-13690 HO5VV-F 3G1,5mm?
13691- HO7RN-F 3G2,5mm?

Spina 16A, 230V - 4 prese multistandard (¢
Cod.Art. Lungh.cavo @ (mm) Peso(gr.)

AT70025 25 mt 240 4.000
AT70050 50 mt 290  6.800

Avvolgicavo civile 25 mt

Disgiuntore termico

Tamburo in ABS

Cavalletto in acciaio verniciato
Cavo: HO5VV-F 3G1,5mm?2

@ : 290mm

4 prese multistandard
Spina 16A, 230V e

Cod.Art. Peso(gr.)
AT70020 8150

07 -500




INSERTI



FERPAM

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Inserti "Philips, Pozidriv, Torx e per viti con esagono incassato

Le misure non riportate in catalogo scno richiedibili.

Misura inserto 25 mm. 32 mm. 50 mm. 100 mm.
PH 1 AT01125 = -
0 PH 2 AT01225 AT01250 AT01296
PH 3 AT01325 - -
PZD 1 AT02125 = -
G PZD 2 AT02225 AT02250 AT02296
PZD 3 AT02325 = -
PZD 4 AT02432 = =
TX 10 AT03010 = -
TX 15 AT03015 = -
TX 20 AT03020 - -
0 TX 25 AT03025 - -
X 27 AT03027 = -
TX 30 AT03030 = -
TX 40 AT03040 3 -
2,0 - = =
2,5 - — -
O 3,0 - - -
4,0 - - -
5,0 AT04625 7 -
6,0
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Inserti "Philips, Pozidriv, Torx e per viti con esagono incassato

Le misure non riportate in catalogo sono richiedibili.

( ode Misura inserto 25 mm. 50 mm. 100 mm.
PH 1 AT01125 2 -
(] PH2 ATD1225 AT01250 AT01296
PH 3 ATD1325 - -
LAz o8 PZD 1 AT02125 - -
zige<J 2 ) PZD 2 AT02225
PZD 3 AT02325
TX 10 AT03010
TX 15 AT03015
TX 20 AT03020
QO TX 25 AT03025
TX 27 AT03027
TX 30 AT03030
TX 40 AT03040
2,0 -
2,5
(o) 3,0
4,0 -
5,0 AT04625
6,0

Porta inserti magnetico con anello

@’ %) !4—)! Codice }@’

1w | 11 | 15 | atatosors | 5 |

Bussola con magnete di trattenimento

@ ‘ %) ‘4—)—‘ Codice ‘@‘

8 12,5 65 | Art. AT10008065 | 25
10 15 65 | Art. AT10010065 | 25
13 19 65 | Art. AT10013065 | 25

Porta inserti rapido SDS Plus

Adattatore porta inserti attacco da 1/4"

Art. AT09125

Porta inserti magnetico attacco tipo FEIN

Art. AT09070
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Assortimento box 30 inserti

Art. PA390SEB30

Assortimento box 31 inserti

Box 31 Pz.

Completo di inserti 1/4"
esagonali + portainserti
magnetico

Art. AT10753000

Assortimento box 4 Tutensili

HITACHI
Contents:
10 x 1/2"Dr. Impact Socket: 8, 10, 11, 12, 13, 14,17, 19, 21, 22 mm
1 x1/2"Dr. x 1/4"H. Adapter
1 x 1/2"Dr. 75Smm Socket Adapter
1 x 60mm Stainless Bit Holder W/Quick Change
28 x 256mm Driver Bits: Phillips: 1,2, 3
Slotted: 3, 4, 5, 6 mm
Pozi:1,2,3
Hex: 3, 4,5, 6 mm
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tamper Torx: TH10, TH15, TH20, TH25,
TH27, TH30, TH40

Art. AT10752500
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Assortimento 31 inserti

Assortimento 31 inserti, portainserto a
sgancio
rapido e cricchetto

Phillips: 1xPHI1; 1xPH2Z; 1xPH3

Pozidriv: 1xPZ1; 1xPZ2; 1xPZ3

Brugole: 1x1,5; 1x2; 1x2,5; 1x3; 1x4; 1x5; 1x6
Intaglio: 1x0,5x4; 1x0.8x5; 1x1x6; 1x1,2x8
Torx: 1XT10F; 1xT15F; 1xT20F; 1xT25F

Torx: 1xT8; 1xT9; 1xT10; 1XxT15; 1xT20; 1xT25;
1XT27; 1xT30; 1xT40

Portainserto. 1x3324MR

Adattatore: 1x1/4'x1/4"

Art. AT10756781
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Strettoio leggero per serramentisti tipo "Quick Grip”

300 mm. Art. AT34400

Strettoio a vite per falegname

300 mm. Art. AT34248
400 mm. Art. AT34249
500 mm. Art. AT34250
600 mm. Art. AT34251

Strettoio pesante per carpentieri

mm. 200 x 100 - Guidamm. 19,5x 9,5 - Peso Kg.0,90 | Art. AT34506
mm. 250 x 120 - Guida mm. 22 x 10,5 - Peso Kg. 1,20 | Art. AT34508
mm. 300 x 140 - Guidamm. 25x12 -PesoKg.1.80 | Art. AT34510
mm. 400 x 120 - Guidamm. 25x12 - Peso Kg. 1,9(LLA:1_ AT34512
mm. 500 x 120 - Guidamm. 25x12 -PesoKg.2,10 | Art. AT34514
mm. 600 x 120 - Guidamm. 25x12 -PesoKg.230 | Art. AT34516
mm. 800x120 - Guidamm. 27x13 -PesoKg.3,30 | Art. AT34518
mm. 1.000 x 120 - Guidamm. 27 x 13 - Peso Kg.3,70 | Art. AT34520
mm. 1.250 x 120 - Guida mm. 27 x 13 - Peso Kg. 4,40 | Art. AT34522
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Cutter in metallo con lama intercambiabile

A Larghezza |Pesogr.
lama

18 mm. 923 Art. AT17102

B Larghezza Pesogr.

lama
18 mm. 181 Art. AT17100
Set 10 lame di ricambio Art. AT17104

Taglierino a lama tonda

Diametro Peso gr.
lama

45 mm. 20 Art. AT17218

Set 3 lame di ricambio

Art. AT17219
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Cesoia per guarnizioni

A

A B Codice
mm mm

200 | 45 100 Art. AT40100

e ]

Cesoia graduata per guarnizioni

Con base piana e alette

per effettuare tagli a:

45°, 60°, 75°, 90°.

Adatte per il taglio diritto ed
inclinato.

Completa di lama per

tagli finoa mm. 1,5.

Manici in gomma antiscivolo.
lunghezza totale mm. 220
lunghezza lama mm. 45
finitura cromata.

Art. AT40086

Troncabulloni a taglio centrale

(© PasTorINO

Auaclpins. fokiana

B C D F Capacita cz1 mm & |U.V.| Codice

inox acciaio Kg
660 N/mm* | 400 N/mm*
350 | 22 59 | 28 6,5 6 5 1,2 | 1 |PA54400001
450 | 22 70 | 32 8,0 7/ 6 1,8 | 1 |PA54400002
600 | 30 88 | 38 [ 10,0 10 7 3,0 | 1 |PA54400003
750 | 38 | 100 | 43 | 11,0 13 9 4,8 | 1 |PA54400004
900 | 42 | 110 | 45 | 13,0 16 " 6,2 | 1 |PA54400005
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Serie di otto chiavi a forchetta doppie
({© PASTORINO

Araclpins fbina

6x7/8x9/10x11/12x13
14x15/16x17/18x19/20x22

Art. PAB81ASNPSA

Con scala graduata
€ manico ricoperto con 2
strati di PvC

B
raduata
A B & Codice g
mm mm g
0/29 | 250 390 AB01100625

“““ mm L L
mm mm
2 139 52 AB00960034
ok 25 153 55 AB00960935
i 2,5 179 70 AB00960937
i \ 4 179 70 AB00960938
1 3
1 L - 4,5 200 84 AB00960939
i | [Beta 5 200 84 AB00960940
mm L
mm
2 100 AT25020100

25 100 AT25025100
150 AT25030150
200 AT25040200
200 AT25050200

v ew

L.T.L
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Chiavi combinate a cricchetto

. CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO
O e SET 5 PEZZI 8-10-13-17-19 mm.

T e N SET 12 PEZZ| 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Art. AT30098

Chiavi combinate a cricchetto

FINITURA LUCIDA

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO

L *mlm._- i *rr!-m-»

6 135 Art. AT30. 15 200 Art. AT30.

7 135 mll 16 216

8 136 17 233

9 143 18 239
10 160 19 250 o
1 168 2 285 .
12 174 24 320
13 180 27 355
1 193 30 420

420
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Set 9 chiavi esagonali

© PastoRINO
Araclins fbina
- Serie di 9 chiavi esagonali
maschio piegate con
supporto di plastica
Dimensioni mm. g Codice

1,5/2/25/3/4/5/6/8/10 | 245 | PA527AS009

Set 2 chiavi esagonali lunghe
({©) PASTORINO

Aaclpiun obiana

- Serie di 9 chiavi esagonali
maschio lunghe piegate
con testa sferica e supporto
di plastica

Dimensioni mm. Codice

1,6/2/25/3/4/5/6/8/10 | 330 | PA528TS009

Chiavi a pipa passanti doppie

Srachpine Haliana

- Bocca dritta esagonale profonda, piegata poligonale con apertura
passante per viti sporgenti o spine di manovra.
Corpo in acciaio al cromo vanadio. Cromate

A » [e] A B C D & Codice
| e v4§5© mm | mm | mm | mm [ mm g
| N i4 ' 8 14 1125 19 |27 60 | PA888P0O008
| -5 10 | 129 |15 24 | 30,5 90 | PA888P0010
g 13 | 152 | 19,6 | 30 |40 170 | PA888P0013
O 17 | 187 |255| 39 |51 300 | PA8B88P0017
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Squadra semplice in acciaio zinzato

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm. 100x70 Art.
.150x100 Art.
.200x130  Art.
. 250x165  Art.
. 300x200 Art.
. 400x250 Art.
.600x400 Art.

mm. 100x70 Art

.150x100 Art
.200x130 Art
.250x165 Art
. 300x200 Art
.400x250 Art
.600x400 Art

mm. 600 Art
mm. 800 Art
mm. 1000 Art

SM20032
SM20033
SM20034
SM20035
SM20036
SM20037
SM20039

Squadra a cappello in acciaio zinzato

. SM20070
. SM20100
. SM20130
. SM20165
. SM20200
. SM20250
. SM20270

Squadra rossa per carpentiere

. SM21450
. SM21452
. SM21453
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Livello in alluminio

Con 2 fiale acriliche resistenti agli urti,
base lavorata. precisione 0,50 mm/m,
vernice epossidica

40cm  Art. SM12200
50 cm Art. SM12201
60cm Art. SM12202
80cm Art. SM12203
100 cm  Art. SM12204

Livello magnetiico in alluminio

Con base magnetica lavorata,

magneti molto forti, resistenti agli urti

e alle vibrazioni, 2 fiale acriliche antiurto
ad alta trasparenza, precisione 0,50 mmy/m

% MAGNETE
FOREE 40cm  Art. SM12208

60 cm  Art. SM12210

|
W '“‘l;g‘é(ﬁw:»

Livelle tascabili

In ABS infrangibile.

Con 3 bolle, orizzontale,
verticale e inclinata di 45°.
Con piano magnetico

e bordi rinforzati.

225 mm  Art. SM12065

Squadra professionale

Lama gialla graduata in acciaio temprato,
base in alluminio fuso

300 mm  Art. SM21300
350 mm  Art. SM21350
400 mm  Art. SM21400
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Doppimetro in fibra con gancio di presa

P

DAy

Metro in fibra di vetro con gancio di presa
scorrevole per misure interne ed esterne

Art. SM02050

Doppimetro in legno TIPO BOSSO SEMIGIGANTE

Molle interne i acciaio temprato, doppia
graduazione, spessore 3 mm, rigido sino
a 2 min orizzontale e verticale

Art. SM02060

Flessometro
Lunghezza 5m x 25mm Art. SM02102
Lunghezza 8m x 25mm Art. SM02104

Squadra a sghembo regolabile

Tipo regolabile per qualsiasi angolo.
Con vite di bloccaggio centrale.
Base metallica e lama in acciaio.

300 mm.  Art. SM20294
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Calibro cromo 150 mm 0,05 mm

i )
i i :
T L DL I e
ik e munﬁ\nﬂ,l\ \“nl\m‘l’i‘tvll&l\_\fnm\i\\h\\m\u\um_ il e
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o=
(O
il

Inox temprato, scala cromata opaca,
bloccaggio a leva, astuccio similpelle

Art. SM05100

Goniometro semplice

In acciaio temprato e rettificato.

Graduazione nitida e precisa.

Incisione a laser indelebile.

Bloccaggio con ghiera d'acciaio dell'asta mobile.
Esecuzione cromata opaca.

Asta a scanalatura passante

Art. SM13420

Misuratore di angoli Quadranfix cm. 60

Due bracci in alluminio incernierati con bloccaggio a vite.
Lettura in gradi sul quadrante posto frontalmente, capacita
0-180".

Fiale acriliche (orizz. e vert.). Due punte (asportabili) in
acciaio temprato per uso compasso, per riporti o tracciature

Quadrante 0" - 90° Bloccaggio

€ 90°- 180° avite Art. SM24060

Asta metrica TELEFIX 4 mt.

Misuratori telescopici a lettura diretta su nastro graduato
con indicazione di misure interne ed esterne.

Il dispositivo di misura si trova all' estremita superiore dello
strumento per una lettura facilitata.

Possibilita di avvitare all' estremita due puntalini in acciaio da
50 mm per misurare scanalature o diagonali

R0 T Art. SM01200
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Mazzuola in plastica

m IBeta
e (1 10

A B (¢} & |Codice
A mm @ mm mm g
270 28 84 250 | AB13900035

Mazzuola in plastica

A B c & |Codice
mm @ mm mm g
270 28 84 250 | PA399P0028
300 35 95 440 | PA399P0035
Ricambio tassello
B Codice
o mm
28 PA399PB028|
35 PA399PB035]

({© PasTORINO
%nw'z»’m./ﬁ:iam
2 A B & |Codice
mm mm mm g
60 330 15 535 | PA399G0004
70 380 125 770 | PA399G0005

Mazzuola in gomma
ausoflia

a A B & |Codice
mm mm mm g

45 | 280 100 |'500 | ED20017
60 300 115 [1000| ED20018
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Martello carpentiere manico in faggio

it ausoflia
=

| A B Cc D & Codice
mm mm mm mm g
450 25 120 30 250 ED20010
450 25 130 35 300 ED20011
450 25 140 | 40 400 ED20012

Manico in faggio di ricambio Art. ED20013

& i
&
A B c D & Codice
mm [ mm | mm [ mm g
450 | 250 | 125 30 250 ED20014
450 | 250 | 125 35 350 ED20015

Martello tedesco

' d(“A"RIEX
A B Cc & Codice
mm [ mm [ mm g
| 30 20 105 | 300 AT60300
|A 30 25 110 | 400 AT60400
‘ 31 27 120 | 500 AT60500
1000 AT60999

Mazzetta per muratore

&
s
&8
ARIEX
A B (o] & Codice
mm [ mm [ mm g
270 40 85 800 ED20023

270 | 40 90 | 1000 ED20024
270 | 45 95 | 1250 ED20025
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Martello tedesco con collare

gr. 300 Art. AT60037703
gr. 400 Art. AT60037704
gr. 500 Art. AT60037705

gr. 1000 Art. AT60037710
gr. 1500 Art. AT60037715
gr. 2000 Art. AT60037720
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Misuratore laser DISTO D2

Tasti per addizione e sottrazione e per calcolo di superfici e volumi.
Display retroilluminato ad alta visibilita.

Per uso in interni & dotato di una funzione “picchett ito” (Tracci 1
Guidato) per misurare distanze costanti. Funzione di misura min.

Precisione rilevamenti: tipica £ 1,5 mm
Distanze maggiori con piastra segnale: da0,05a60m

Unita minima visualizzata: 1mm

Tipo e Classe Laser: 635 nm < Tm W (cL.1l)
Spegnimento automatico: dopo 180 secondi
Durata batteria: fino a 5000 misure
Dimensione e Peso: 124x45x31 mm - 155g
Temperatura di conservazione: da-25°C a +70°C
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C

Art. SM01100
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Mazzetta per muratore

Lunghezza | Peso gr.

/ 1000 Art. ED20020
/ 1500 /

Tenaglia per edilizia

Lunghezza Pesogr.

22 330 Art. ED24180
25 430 Art. ED24182
28 440 Art. ED24184

Filo per edilizia

Giallo Fluo

con supporto Art. ED01931
mt. 100
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Scalpello a taglio

Lunghezza (7))
300 16 Art. ED22055

Scalpello a punta

Lunghezza ()]
300 16 Art. ED22075

Scalpelio riaffilabile a taglio

Lunghezza g

300 16 Art. ED22105

Scalpello riaffilabile a punta

Lunghezza Q
300 16 Art. ED22125

Scalpello per piastrellista

Larghezza taglio

70 mm Art. ED22130

Manico di protezione per scalpello

Paramano mm 16

Art. ED22301
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Cazzuola punta tonda manico in fibra

Lunghezza Pesogr.

18 290 Art. ED12136
19 300 Art. ED12137
20 310 Art. ED12138

Cazzuola punta quadra manico in fibra

Lunghezza Pesogr.

18 295 Art. ED12139
19 305 Art. ED12140
20 315 Art. ED12141

Cazzuola punta tonda manico in legno

Lunghezza Pesogr.

18 285 Art. ED12130
192 295 Art. ED12131
20 305 Art. ED12132

Cazzuola punta quadra manico in legho

Lunghezza | Peso gr.

18 290 Art. ED12133
19 300 Art. ED12134
20 310 Art. ED12135
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Cazzuolino punta tonda

Lunghezza | Peso gr.

14 120 Art. ED12142

Cazzuolino punta quadra

Lunghezza | Peso gr.

14 115 Art. ED12143

Frattazzo liscio con manico in gomma

Lunghezza | Peso gr.

28x 12 380 Art. ED14332
36x12 430 Art. ED14333

Frattazzo per colla con manico in gomma

Lunghezza | Peso gr.

75x75 377 Art. ED14334
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Frattazzi in gomma

Lunghezza | Pesogr. Grana

28x 14 430 | gomma spugna grossa ‘ ED14314

Con base e manico in polistirolo anti urto

Frattazzo angolare in gomma

Lunghezza |Peso gr.| Grana

35x7x5 # / Art. ED14250

Frattazzo in plastica

Lunghezza |Peso gr. Grana

44 x 14 335 / Art. ED14322

Rasatore rabot

Lunghezza Pesogr. Grana
45 x 9 1095 / Art. ED14350
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Piccone con manico

ausoflia

A B & Codice

mm | mm g

950 | 470 {1500 ED30042

solo manico ED30048

Badili in acciaio temperato e forgiato

senza manico

Punta Art. ED30100
Quadra Art. ED30102

Manico in faggio ED30108
Manico in fibra ED30110

Badile ultraleggero con manico

Art. ED30104
Raspafango
Lunghezza Peso gr.
35 850 Art. ED30120
40 9200
Stendimalta
Larghezza | Altezza
600 mm. 100 mm. Art. ED30130
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Segoncino lama girevole

- Telaio in tubolare d' acciaio
- Lama con dente a castello
di prima qualita

Art. ED40365

- Lama di ricambio

Art. ED40365273
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Secchio professionale per muratore

Q 360 mm  Art. ED40110

Leverino carpentiere
|

Lunghezza Q
700 20 Art. ED40160
800 20 Art. ED40162
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Monta gradino a coppia

Monta gradino specifico per il

montaggio di scale, con un peso ridotto

evita di mettere cuneo e gesso agevolando

di conseguenza il lavoro.

Con un unica regolazione permette di regolare
la larghezza della pedata, la messa in squadra
dell' alzata, e I' uscita della pedata superiore
rispetto all' alzata.

Art. ED41905

Parapetto universale

Per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili

viene impiegato durante tutte le fasi di lavorazione
permettendo un notevole risparmio di tempo e
materiali in confronto al parapetto da realizzare in legno
ideale per banconate scale ... Interamente in

acciaio zincato.

N.B. Adottare le necessarie misure di sicurezza
durante le fasi di montaggio

Art. ED40800

09-48




H| FERPAM

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Matita per marmisti
12 Pz.

24 cm. Art. ED40416

Matita per carpentieri
12 Pz.

18 cm. Art. ED40414

Gessi di steatite

12 Pz.
Gessi quadrati naturali, resistenti al calore.
Per scrivere su acciaio e ferro.
10x 10 x 100 mm.
Art. AT18120

Punta a tracciare

In carburo Art. AT18100
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Lampada per cantieri
%)

18 cm. Art. ED40184

- Accenzione a fotocellula
- In plastica antiurto

- Impermeabile

- Batterie non incluse

Batteria

di ricambio Art. ED40185

Elmetto in politene

Peso gr.

380 Art. PP05100

- Bordatura regolabile
- Isolamen elettrico fino a 440 V/
- Fascia antisudore

Nastro segnaletico

Lunghezza

7 x 200 Art. ED40120

Chiave a cricchetto per ponteggio

gr. 570 Art. ED40170
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Tappo di protezione in gomma per ponteggio

@interno: 48 mm

Art. ED40388
Coprigiunto per ponteggio

Art. ED40389
Basetta con rifrangente per ponteggio

Art. ED40391
Copritubo con rifrangente per ponteggio

Art. ED40393
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Carriola rinforzata

- Carriola tipo normale sirius

- Vasca zincata It. 65 ca.

- Bordo antitaglio

- Telaio in profilato tubolare a U
- Ruota vespa

Art. ED40402

Carriola rinforzata Panzer

- Carriola vasca fissa modello Panzer fort
-Vasca zincata It. 75 ca.

- Bordo antitaglio

- Telaio in profilato a U

- Ruota vespa

Art. ED40403
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Telo copritutto

- Telone in polipropilene antistrappo
- Anellato
- Misura 2 x 3 mt.

Art. ED40370

Rete di delimitazione

- 100 x 50 mm. Art. ED40378
- 120 x 50 mm. Art. ED40380

Rete per ponteggi verde

- Rete ponteggio monofilo

- Con borchia per la protezione per la
protezione dei ponteggi edili

- Misura 1,80 x 25 mt.

Art. ED40384

Rete per ponteggi bianca

- Rete ponteggio rafia 90

- Con borchia per la protezione
dei ponteggi edili

- Effetto schermante e antipolvere

- Misura 1,80 x 25 mt.

Art. ED40386
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Taglio Ferro

DIM| EI?SIONI VELOCITA MAX CONFEZIONI
SN Art. VITESSE MAX CONDITIONNEMENT
ALTA VELOCIDAD CONFECCIONES
AxBxC RPM PZ
115 x 1.0 x 22.23 |DF22010115/ 13.300 50 P
115 x 1.6 x 22.23 |DF22016115| 13.300 50 |p
230 x 2.0 x 22.23 |DF22020230]  6.650 50 |P
Taglio INOX
BIME’NSION IN VELOCITA MAX CONFEZIONI
S B ENSION Art. TESSE M CONDITIORNEMENT
ALTA VELOCIDAD CONFECCIONES
AxBxC RPM PZ
115 x 0.8 x 22.23 |DI22008115| 13.300 50 DP
'115x 1.0 x 22.23 [DI22010115] 13.300 50 P
115x 1.6 x22.23 |DI22016115| 13.300 50 |P
125 x 1.0 x 22.23 |DI22010125| 12.200 50 |p
125 x 1.6 x 22.23 |DI22016125, 12.200 50 P
230 x 2.0 x 22.23 |DI22020230|  6.650 50 P
Taglio Marmo
DIMENSIONI [ - | VELOCITA MAX CONFEZIONI
B RIENSON VYR e | onen
[ 5 ‘ ALTA VELOCIDAD CONFECCIONES
~ AxBxC RPM PZ
| 115 x 1.6 x 22.23 |DM22016115| 13.300 50 P
Taglio Alluminio
_DIMENSIONI VELOCITA MAX CONFEZIONI
SRS Art. uressenx || conpmionewent
ALTA VELOCIDAD CONFECCIONES
AxBxC RPM Pz
115 x 1.6 x 22.23 | DAZ2016115| 13.300 50 |p
Taglio Gress
DIMENSION] : VEb(zggl};R hélAX CONFEZIONI
SJZEI.?\ADEWSEIB%‘ON m UITESSEiEAX CONDITIONNEMENT
ALTA VELOCIDAD CONFECCIONES
B HEM E2
115x 1.6 x22.23 |DG23016115) 13.300 | 50 [P

™ Vel. max 80 m/s
c -
— B
A

%ﬂ TYPE 41

@ per acciai comuni, acciaio per
costruzioni ad alia resistenza, acciaio
temperato, acciaio per utensil;, ecc.

® elevato potere abrasivo e lunga
durata

@ per acciaio inox A2 e A4, acciaio al
tamente legato, acciaio resistente agli
acidi, acciaio al cromo-nichel

@ prive di ferro, alogeni, cloro e zolfo,
percio idoneo per impianti di raffine-
rie, impianti nucleari, ecc.

@ per calcestruzzo, piefra, marmo,
materiale per edilizia feneri, ecc.

@ per alluminio, leghe d’alluminio, re-
me, oftone, bronzo ed altri metalli non
ferrosi con tendenza ad intasare

@ taglio Gress Porcellanato

Prodotti e sistemi di fissaggio - Attrezzature da lavoro - Antinfortunistica

Disco da taglio "GOLD"

P : Centro Piano
DP : Centro Depresso
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Dischi da taglio e sbavo per macchine portatili

caratteristiche: disco medio duro. Velocita di taglio media. Elevata durata.
Per taglio di tubi, profilati, lamiere e barre piene.
campi di utilizzo: materiali ferrosi, acciai normali, ghise normali e metalli non

ferrosi.
Taglio ferro
DIMENSIONI VELOCITA MAX CONFEZIONI
SIZE - DIMENSION MAX SPEED PACKS
DIMENSION VITESSE MAX CONDITIONNEMENT
ALTA VELOCIDAD CONFECCIONES
AxBxC RPM PZ
115x 3.2 x22.23 |DF22130115| 13.300 25 _|DP
230 x 3.2 x 22.23 |DF22130230| 6.650 50 |DP
Taglio marmo
SIZE - DIMENSION Avd MAX SPEED PACKS
DIMENSION Al VITESSE MAX CONDITIONNEMENT
ALTA VELOCIDAD CONFECCIONES
AxBxC CODICE RPM PZ
115 x 3.2 x 22.23 [DM22030115| 13.300 25 DP
230 x 3.2 x 22.23 |DM2203023 6.650 50 DP
Sbavo ferro
DIMENSIONI - verocitamax || conreziom
SIZE - DIMENSION MAX SPEED PACKS
DIMENSION VITESSE MAX CONDITIONNEMENT
ALTA VELOCIDAD CONFECCIONES
AxBxC CODICE RPM \EE
115 x 6.4 x 22.23 |DF22164115| 13.300 25 DP
230 x 6.5 x 22.23 |DF22164230 6.650 25 DP
Sbavo alluminio
SIZE - DIMENSION MAX SPEED PACKS
DIMENSION VITESSE MAX CONDITIONNEMENT
ALTA VELOCIDAD ‘CONFECCIONES
AxBxC CODICE RPM PZ
115 x 6.4 x 22.23 |DA22064115]  13.300 25 DP

DT
- c ol
2 | = ‘B
I A I
TYPE 42
% Vel. max 80 m/s
™
c o
1 C '8
- A ¥
TYPE 41

TAGLIO

SBAVO

P : Centro Piano
DP : Centro Depresso
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Disco da taglio ferro per macchine fisse

®®® A 24 P BF
@ 300x4x30
"'n._“w"ﬂuﬁ‘

TP Vel. max 80 m/s
C -
= ol + B
Taglio ferro _— S — —
i okl
RS Art cpgnar TYPE 41
AxBxC CODICE s -
0x40X254 R 5100 | 25 |p

P : Centro Piano
DP : Centro Depresso
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Dischi lamellari

« Caratteristiche di tipo normale:
Disco con supporto in nylon o fibra. Le lamelle
abrasive sono a doppia resinatura ed ancorate
con speciali colle atossiche.

« Caratteristiche di tipo plus:

Disco con supporto in nylon di alta qualita e
flessibilita. Le lamelle abrasive sono di dimensioni
maggiori rispetto al lipo standard. Grazie alla
quantita ditela elevata ed al consumo graduale,
le lamelle si autorawvivano garantendo un grado
di finitura costante e una lunga durata.

40 60-80 100-120
Grane disponibili Sgrossatura Prefinitura Finitura
Available grit Grinding Pre-finishing Finishing
Grains disponibles Pour dégrossir Pour la pré-finition Pour la finition
Granos disponibles Desbastado Pre-terminado Terminado

@ Richiedibile

@ Non fornibile

MISURA GRANA ZIRCONIO |CORINDONE
115 40 DL23040115 | DL22040115
115 60 DL23060115 | DL22060115
115 80 DL23080115 | DL22080115
115 100 - -

115 120 - ]
180 40 ] -
180 60 ? ]
180 80 - -
180 100 o -
180 120 ) )

+ Campi di utilizzo

Tipo “A” Corindone

Adatto per acciai normali, legno, metalli
non ferrosi e loro leghe.

Tipo “Z” Zirconio

Adatto per materiali ad alta resistenza,
acciai inossidabili, alluminio e ghisa
Tipo “C” Carburo di silicio

Adatto per laterizi in genere, pietre naturali,
e vetroresine.

20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
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Dischi diamantati per macchine portatili

Vel. max 80 m/s

B
—— .
2\ 5 C S
A
CODICE Specifiche A|| B || H| s [|Confezoni
ARTICOLO Specifications codteppmenen
code Specifigues
Especificas mm (fmm || mmj{mm pz
DS11115 || Disco corona continua “Professionale” || 115 (|122,2|| 7 2.2 1
DS11230 ||Disco corona continua “Professionale” | 230 (|22,2(| 7 || 2,6 1

TB - Utensile universale professionale adatto al taglio di tutti i materali da costruzione.
Specifico per cemento.

Dischi diamantati per macchine portatili

Vel. max 80 m/s

' : B
= [ H L
S\NT& 73 7 " W[;s
= —
\ - CODICE Specifiche A B|LI|HI|S Confezioni
_ ARTICOLO Specifications ondtorperent
’ e Specifiques Confecciones
et o Especificas mm |[mm |[mm{[mm]jimm pz
\&fﬂraé‘f DS21115 | |Dcoasettorisinetizato ‘professionae”(| 115 {[22.2][ 40 |[ 7 [[2,2] 8 |[ 1
s DS21230) | Dsoasetiorisitetizzato “‘professionale”(| 230 (2221 40| 7 112,61 14 1

DB - Utensile universale professionale adatto al taglio di cemento, pietre naturali, marmi,
refrattari e fibrocemento. Alta velocita di taglio ed elevato rendimento. (Si consiglia dj far
raffreddare l'utensile tra un taglio e I'altro facendolo girare a vuoto per alcuni secondi.
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Dischi diamantati per gress

ANKYO DIAMOND

ceramica/gress/tegole

Ao Bo HxS Codice

DIAMOND Y!OI..‘ foravar \ 110 22,2 1,4x4 DS23110
DIARANTATO P AN | 200 30/25 1,6x5 DS23200
: 2 | 230 30/25 1,6x5 DS23230
as sl | 250 30/25 1,6x5 DS23250
300 30125 | 2,0x5 DS23300

350 30125 | 2,0x5 DS23350

b MADE IN JAPAN
S @ SANKYO DIAMOND TooLs

§ RS- S L= @ @ altissima
= Ao Bo HxS Codice POD e
N 115 222 1x5 DS24115 @ L W
po R 230 222 2%5 DS24230 ‘
= '9 & ,_'\\zj media
Mu. n,soo rom (S % - — e

e e 0®° @
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Spazzola in filo d’ acciaio

Tipo universale con impugnatura in plastica.
Filo @ mm 0,30.

Con filo acciaio ondulato ottonato.
Lunghezza totale mm 260 c.ca.

Art. DS03044

Spazzola in filo d' acciaio INOX

Tipo universale con impugnatura in plastica.
Filo @ mm 0,30.

Con filo acciaio ondulato INOX.

Lunghezza totale mm 260 c.ca.

Art. DS03054
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Maschera elettronica

SPECIFICHE D! PRODOTTO CARATTERISTICHE
Visibilita: 98x44mm (3.86"x1.74") Livello variabile di oscuramento con filtri di alta qualita testati
Dimensione filtro: 110x90x9mm (4.33"x3.54"x0.35")  EN379-2003. Oscuramento automatico in presenza dell'arco di
Alimentazione: Celle solari saldatura. Le batterie sono sostituite da pannelli solari per
Power on/off; Completamente automatico fornire I'energia necessaria. Controllo della sensibilita per il
Protezione UV/IR: FinoaDin. 16 sempre passaggio al chiaro per proteggere gli occhi dell'operatore dalle
Oscuramento: From9-13 ultime scintille dell'arco di saldatura. Maschera di design con
Statoariposo: Shade DIN3 (4) certificazione EN175-1997 che protegge il collo e protegge la
Tempo di oscuramento: 1/20,000 sec visiera quando non utilizzata. Comodo da indossare grazie alle
Su'slow' = 0.6-0.8sec. speciali cinghie e facile da togliere grazie al pratico
Su fast' = 0.25-0.35 sec. meccanismo di sgancio. Adatta per MIG, TIG e saldatura ad
Sensibilita: Modificabile high/low arco (non adatta all'uso disaldatura alaser e gas).

Materiale casco: Hi-impact Polyamide Nylon/Polypro

Peso casco: 380g

Pesofiltri a cristalli liquidi: 160g

Temperatura d'impiego: -5°Ct055°C (23°F to 131°F)

Temperatura di stoccaggio: -20° G to 70° G (-4° F0 158° F) Art. PP05200

Maschera curva rinforzata

J 260 x 390 x 81 mm.

=1 320 g.

| 75x98 mm.

Art. PP05117

Vetri trasparenti

75 x 98 mm. Art. PP05221

Vetri inattinici DIN 11

.| 75x98mm. Art. PP05220
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Occhiali per saldatore

- Montatura in materiale plastico
morbido con lenti trasparenti fisse
- lenti ribaltabili
- Possibilita di indossarli sopra
gli occhiali da vista

- lenti intercambiabili
Art. PP05116

Grembiule in pelle/crosta

- Grembiule in crosta groppone morbida
dim. 60 x 90, spessore pelle: 1,3- 1,5 mm.
+ doppio rinforzo in crosta sulla pancia.
Dim. del rinforzo cm. 30 x 35.

Art. GN0O1401

Pinza portaelettrodo

-200A Art. SA06401
-300A Art. SA06403
-400 A Art. SA06404
-500 A Art. SA06405

Morsetto per massa

-200 A Art. SA06450
-300A Art. SA06451
-400 A Art. SA06452
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Accessori per saldatrici

Connettori per cavi
saldatrici

@ corpo in ottone
@ anome [EC 974-12 e EN 60974-12
® approvazione: TUV

€

er sezione | spinofto/mm femmina maschio
Ampere F3:0\/0/ mm? % x Lungh. Art. Art.
200A 16 =+ 25 9 x12 SA06726 SA06725
300A 35+ 50 12,9x19 SAD6751 SA06750
400A 50 =+ 70 12,9x19 SA06771 SAQ06770
Spine e prese a pannello
@ corpo in oftone
@ a norma [EC 974-12
@ approvazione: TUV
er sezione | spinotto/mm femmina maschio
Ampere F::c:vo/ mm?2 % x Lungh. Art, Art.
200A 16 + 25 9 =12 SA06826 SA06825
300A 35 + 50 12,9x19 SA06851 SA06850
400A 50 +70 12,9x19 SA06871 SA06870
Cavi flessibili per saldatrici
@ a frefoli di filo in rame
@ isolamento in gomma tipo HOTN2D
e approvato IMQ
@ temperatura max. d'esercizio +90°C
sezione & filo portata corrente Ar
mm? capillare/mm 100% 60% 30% h
16 125 160 235 SA06616
25 170 210 320 SA06625
35 0,21 215 260 400 SA06635
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Elettrodi

Tipologia &/mm L/mm Art.
2 120 SA01120120
RUTILE 25 300 SA01125300
325 450 SA01132450
2 220 SA01220220
BASTEES 25 350 SA01225350
325 450 SA01232450
4 240 SA01240240
2 300 SA01320300
INOX 308 25 300 SA01325300
325 450 SA01332450
2 300 SA01420300
INOX 316 25 300 SA01425300
325 450 SA01432450
FILO PER SALDARE 0.8 Kg.6 SA02008006
IN BOBINA DI PLASTICA 1 R 5 SA02010016
12 Kg. 16 SA02012016
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Piastra girevole superiore con cuscinetto

86 _ _
piccolo @45 zincato 2 3,20 AF53045
Piastra girevole inferiore con cuscinetto
87 . ,
piccolo@ 70 zincato 2 2,00 AF54045
Cardine regolabile piccolo e grande
100
piccolo grezzo 20 7,2 AF50030
grande grezzo 10 5,0 AF50040
Perno per cardine con sfera
105

18/20 grezzo 10 8,2 AF52045
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Copripilastro a saldare quadro

l 65 40 grezzo 50 2,1 AF82040

50 grezzo 50 3,1 AF82050

60 grezzo 50 45 AF82060

80 grezzo 50 6,7 AF82080

100 grezzo 50 9,6 AF82100

120 grezzo 25 7,6 AF82120

150 grezzo 25 1151 AF82150
Copripilastro a saldare tondo

165

tondo 30 136" grezzo 50 1,1 AF81030

33 111/32” grezzo 50 1,3 AF81033

42 111/16” grezzo 50 1,8 AF81042

48  129/32” grezzo 50 2.2 AF81048

60 23/8” grezzo 50 3,2 AF81060

76 33 grezzo 50 4.8 AF81076

89 31/2” grezzo 50 6,0 AF81089

102 41/32” grezzo 25 3,9 AF81102

114 417/32” grezzo 25 51 AF81114
Maniglia regolabile nera per fabbri

2 ' o 25x35 verniciato nero 20 35 AF70299

40x50 verniciato nero 20 3.5 AF70300

50%60 verniciato nero 20 3,7 AF70301

60x70 verniciato nero 20 3,9 AF70302
Maniglia a blocco ambidestra

662

zincato 20 4.3 AF70100
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Cerniera a due ali perno sfilabile

402
60 grezzo 40 1,6 AF11060
80 grezzo 40 3,1 AF11080
100 grezzo 40 4,5 AF11100
120 grezzo 40 7.4 AF11120
140 grezzo 40 9,5 AF11140
Cerniera a due ali perno sfilabile
405
170 grezzo 10 3,6 AF11170
200 grezzo 10 5,2 AF11200
Cerniera a due ali perno sfilabile INOX
402
JHoX 60 INOX 10 0.4 AF12060
80 INOX 10 08 AF12080
100 INOX 10 1,2 AF12100
120 INOX 10 1,8 AF12120
140 INOX 10 2,2 AF12140
Cerniera a due ali perno sfilabile INOX
405
Inox
170 INOX 10 4,1 AF12170
200 INOX 10 54 AF12200
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Cerniera a tre ali perno sfilabile

410
80 grezzo 40 3,1 AF21080
100 grezzo 40 4,6 AF21100
120 grezzo 40 73 AF21120
140 grezzo 40 | 9.6 AF21140
Cerniera a tre ali perno sfilabile
415
170 grezzo 10 3,5 AF21170
200 grezzo 10 5,2 AF21200
Cerniera a tre ali perno sfilabile INOX
410
il 80 INOX 10 08 AF22080
100 INOX 10 1,2 AF22100
120 INOX 10 1,8 AF22120
140 INOX 10 2,4 AF22140
Cerniera a tre ali perno sfilabile INOX
415
inox 170 INOX 10 40 AF22170

200 INOX 10 5,4 AF22200
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Cerniera a due ali perno fisso

420 60 grezzo 40 1,3 AF10070
80 grezzo 40 2,6 AF10080
100 grezzo 40 3,6 AF10100
120 grezzo 40 5,8 AF10120
140 grezzo 40 71 AF10140

Cerniera a due ali perno fisso

425

170 grezzo 10 2,7 AF10170
200 grezzo 10 3,8 AF10200

Cerniera a due ali perno fisso DX -SX

430
80 destro grezzo 10 3.3 AF13080
80 sinistro grezzo 10 3,3 AF14080
100 destro grezzo 10 3.9 AF13100
100 sinistro grezzo 10 3.9 AF 14100
120 destro grezzo 10 5.2 AF13120
120 sinistro qarezzo 10 5,2 AF14120

Cernierone a due ali aperte

con rondella

440

20 grezzo 10 53 AF16089

con cuscinetto

445

90 grezzo 10 54 AF16090
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Cerniera a due ali cancelli AP com cuscinetto

459

180 grezzo 4 4,2 AF16180

Tavellino per sportelio

zincato 50 2,1 AFB67048
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Chiave per tavellino

625

quadrata zincato 50 1,1 AF67050

Cricchetto sopraluce

635

medio grezzo 50 4,0 AF68070

Catenaccio ad incasso doppia azione

700

24 tropicalizzato 10 3,1 AF64024

Catenaccio ad incasso

20 zincato 20 2,2 AF83020
24 zincato 20 2,4 AF63024
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Catenaccio verticale con passanti

7 ' o 130 zincato 10 2,0 AF61130
300 zincato 10 3,9 AF61300
Paletto a leva
( R 720 350 zincato 10 3.2 AF65350
At \ 450 zincato 10 37 AF65450
X
Catenaccio verticale
735
200 zincato 10 2,6 AF60200
250 zincato 10 3,2 AF60250
300 zincato 10 3,9 AF60300
Catenaccio verticale portalucchetto
7 50 150 tropicalizzato 10 27 AF62150
200 tropicalizzato 10 3,3 AF62200
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Catenaccio verticale portalucchetto

300 tropicalizzato 4 4.8 AF62300

Serratura per cancelli scorrevoli

50 tropicalizzato 5 6,2 AF85215501
60 tropicalizzato 5 6,2 AF85215505

Serratura gancio frontale per cancelli scorrevoli

-, 222
o e 35 tropicalizzato 5 3,4 AF85222535

:\) 20  tropicalizzato 5 3.4 AF85222540
45 tropicalizzato 5 3,4 AF85222545

Guida regolabile piccola per cancelli

255

220 - @30 zincato 10 22,7 AF92220
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Ruota gola "V*

tropicalizzato 10 7,0 AF85300080
tropicalizzato 8 9.3 AF85300100
tropicalizzato 6 10,0 AF85300120

Ruota con supporto interno gola "V"

tropicalizzato 6 4,9 AF85335080
tropicalizzato 6 8,0 AF85335100
tropicalizzato 2 4,5 AT85335120

Oliva in nylon

20 3,7 AF85230010
20 5,3 AF85230015
20 55 AT85230020
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Carrello a due ruote con cuscinetto

[ @ ) 2C
Ay Medio @44 Zincato 16 5,00 Art. AF85002610

N

=

Carrello a quattro ruote con cuscinetto

@ ) 4C
e Medio @44 Zincato 16 9,30 Art. AF85004110
@ ) ﬁé*
Contropiastra per serratura
G
216
| - Zincato o5 3,50 Art. AF85216005
o
" a
D
Copriserratura
220-40 Grezzo 20 11,70 Art. AF85220005
220-50 Grezzo 20 11,70 Art. AF85220010
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